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Предислов1е.

Лица, даже не знакомыя съ хим1ей, успеш но  
могутъ готовить дома MHorie сорта минеральныхъ 
красокъ, прим'Ьняемыхъ въ живописи, малярномъ 
и краоильномъ д'Ззл'Ь.

Конечно, изъ м ногочисленная количества ми
неральныхъ красокъ, изготовляемыхъ на боль- 
ш ихъ заводахъ, оборудованныхъ дорогими прибо
рами, далеко не всЬ мог.утъ быть получены безъ  
особыхъ хлопотъ, но все же не малое число ихъ  
можно приготовить бол’Ззе или мен^е просто, поль
зуясь дешевыми реагентами и посудой.

Для изготовлешя пробныхъ псрцш и малыхъ 
количествъ, посудою могутъ служить обыкновен
ный банки для варешя, стаканы, одна—дв’Ь сте- 
клянныхъ воронки и т. п.

Если требуется изготовить бол’Ъе или менФе 
значительное количество краски для домашней на
добности или на продажу, то стеклянный банки 
можно заменить глиняными горшками (макит
рами). Для кипячеш я воды, при пзготовленш не- 
большихъ поридй красокъ, берутъ фаяноовыя 
чайныя чашки или т. н. химичесше стаканы тон- 
кост'Ьынаго стекла. Но, понятно, воду можно ки
пятить и отдельно. Источникомъ тепла, смотря 
по количеству изготовляемой краски, служитъ: 
обыкновенная спиртовая горгЬлка, спирто-калиль- 
ная лампа, плита или русская печь. Въ стаканахъ 
и чашкахъ надо нагревать воду или растворы, 
поставивъ п осуду  на треножник!-., покрытый ме
таллической сетк ой  или листомъ жести, ирисы-
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паннымъ сверху тонкимъ елоемъ песка. Когда на- 
гр^Ьваше должно вестись при температур^ не 
выше температуры кип'Ьшя воды, кипятить ншд- 
кость надо въ сосудгЬ,поставленномъ въ кастрюлю съ 
кипящей водой, а не нагревать на голомъ огн'Ъ. 
Отфильтровываютъ осаж денная краски или м ут
ные растворы черезъ фильтровальную шведскую  
бумагу, а болышя порщи черезъ частое полотно. 
Сушатъ полученныя краски около печки, еще 
лучше на плитЪ или въ духовомъ шкапу, съ от
крытой дверцей, чтобы водяные пары им'Ьли сво
бодный выходъ.

Растираютъ cyxie комки красокъ въ ступк’Ь 
(каменной или стеклянной) или на толстой, глад
кой, стеклянной или полированной каменной пли'гЬ 
стекляннымъ, фарфоровымъ или каменнымъ пе- 
стикомъ.

Если готовятъ краски на продажу или вообще 
въ большомъ количеств^, то выгодно купить 
краскотерку. Стоитъ она, правда, нисколько де- 
сятковъ рублей, но экономитъ время и рабочую  
силу, т. ч. при производств^ постоянномъ вполн:Ь 
окупаетъ затрату.

Н'Ькоторыя изъ красокъ, получеш е которыхъ 
мы опишемъ, ядовиты, и всЬ, безъ исключешя, 
вредны при случайномт> употре^леши внутрь, п о 
чему не сл'Ъдуетъ, при работа съ ними, подно
сить руки ко рту, брать грязными руками пищ у, 
и даже вообще работать, если на рукахъ есть 
ссадины или царапины.

Для большей безопасности работать, мы ука- 
жемъ въ своемъ м'ЪсгЪ прогивоядгя, на случай 
неосторожнаго обращешя съ веществами, взя
тыми для приготовлешя красокъ, и съ готовыми 
красками. Зам’Ьтимъ, что работа съ химическими 
препаратами, хотя и ядовитыми, при соблюденш  
примитивной осторожности, а главное чистоты, 
и при наличш подъ рукой нужныхъ противоядШ, 
сводитъ опасность къ нулю, пр1учая въ то л;е
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время работающаго къ аккуратности. Последняя  
же благотворно вл1яетъ на улучш еш е хсачествъ 
изготовляемыхчэ продуктовъ. Для достижения хо- 
рошихъ результатовъ, мы настойчиво рекомен- 
дуемъ соблюдать при во’Ьхъ операщ яхъ чистоту, 
мыть посл'Ь работы всю бывшую въ д'Ьл'Ь посуду  
и инструменты и не оставлять разсыпанныхъ 
красокъ или матерьяловъ для ихт> приготовлен1я. 
Не надо забывать, что сырой матерьялъ или го
товая краска, попавъ случайно въ изготовляемую  
другую краску, совершенно уничтожаетъ ея до
стоинство.

Мы разобьемъ наше описаше ириготовлешя 
красокъ на группы, въ зависимости отъ ихъ цв’Ьта.

Опишемъ мы получеш е лишь красокъ чистыхъ, 
основныхъ цггЬтовъ: б'Ълыхъ, лселтыхъ, оранже- 
выхъ, красныхт., зеленыхъ, синихъ и, наконецт., 
черной. Вс"Ь остальные щгЬта и ихъ отт'Ьнки, а 
таклсе и некоторый зеленыя и орашкевыя краски, 
получаются см'Ьшешемъ основныхъ. Если т о т .  
полученной краски надо о с в 'Ь т л и т ь , то кч> ней 
прибавляютъ б Ъ л и л ъ ,  притирая ихъ къ сухой  
краска или добавляя при растирашп краски съ  
масломъ и др. веществами, при крашенш.



Б е л и л а .

Е с т е с т в е н н ы й  б г ь л и л а . МноНе минералы 6 Ъ -  
лаго цв'Ъта, истолченные въ порошокъ и очищен
ные отъ примесей, применяются, какъ естествен- 
ныя б'Ьлыя краски. Таковы: толченый и отмучен
ный мгЬлч5, гипсъ, каолинъ (б^лая фарфоровая 
1глина), тяжелый шпатчэ и витеритъ.

Огмучиваше состоитч, въ отд^ленш  отъ краски 
примгЬсей, бол^е или мен’Ье тяжелыхъ, ч:6мч> она 
сама. Достигается отмучиваше промывкой измель- 
чбннаго минерала, служащ аго для приготовлешя 
краски, въ водх>. Порошокъ минерала всыпаютъ 
въ воду и разбалтываютъ въ ней деревянной ло
паточкой, а зат’Ьмъ оставляютъ въ поко'1’.. При
меси, удельный в^сч.. которыхъ меньше уд^ль- 
наго в^са воды, всплываютъ на поверхность и ихъ  
удаляютъ деконтащей, т. е. осторолшимъ сли- 
вашемъ, такъ чтобы не замутить осадка. Давъ  
осадку плотно улечься на д н ё  сосуда, сливаютъ 
остальную воду. УдобнЬе всего производить такую  
операщю въ тарелкгЪ, сковород^ и т. п. плоскомъ 
соСуд^. Верхш й слой осадка, болгЪе леггай, ч^Ьмъ 
краска, снимаютъ съ поверхности острымъ ши- 
рокимъ ножемъ съ тонкимъ лозвеемч^. Слой этотъ  
отбрасываютъ, а потомъ т'Ьмъ лее ножемъ начи- 
наютъ ср'Ьзывать пласты краски, собирая ее: особо 
верхш е слои (изъ бол^е мелкаго порошка) и особо 
нижш е слои. Примеси удгЬльнаго вЪса большаго, 
ч^мъ в^съ краски, расположатся въ самомъ ниж- 
немъ сло^Ь, который, подобно верхнему, отбрасы
вается. Конечно, при такомъ оч и щ ети  значитель



на я  часть краски теряется, т'Ьмъ большая, чг&мъ 
толщ е верхнш  и н и ж ш й  слои, которые оставля- 
ю тъ безъ  употребления, но гнаться за высокимъ 
<выходомъз» не сл'Ьдуетъ. Ч/Ьмъ толщ е взять сред- 
ш й  слой, т ’Ьмъ чищ е будетъ полученная  краска, 
а т а к ъ  к а к ъ  она готовится и зъ  дешеваго мате- 
р1ала, то н-Ькоторой потерей его при такой опе- 
р ац ш  можно пренебречь.

Особой чистотой б'Ьлаго цв'Ьта эти естествен
ный б'Ьлила не отличаются, будучи всегда слеггса 
желтоватыми отъ трудно удалим ы хъ ничтож ны хъ 
количествъ прим’Ьсей. И склю чеш е составляю тъ 
м'Ьлъ и бар1евы б'Ълила: витеритъ  и тяж елы й
шпатч.. М'Ьлъ, по своей дешевизн'Ь, находитъ 
весьма ш ирокое примгЪнеше, но онч>, к а к ъ  и друНе 
естественныя б ел и л а ,  обладаетъ малой кроющей 
способностью.

Зд'Ьсь необходимо выяснить, что подразум'Ьва- 
ю тъ въ  техн и к’Ь подъ этимъ терминомъ.

Д ’Ьло в ъ  томъ, что равные по в/Ьсу количе
ства разны хъ  красокъ  покры ваю тъ одинаковыя 
поверхности не равносильно, одна краска  гущ е, 
другая  слабее. К рою щ ая способность красокъ  за- 
виситъ  отъ и х ъ  химическаго состава, физическихъ 
свойствъ и отъ свойствъ жидкости, на которой 
о н ^  растерты. И скусственны я белила: свинцовыя, 
цинковы я и бар1евыя, а такж е см’Ьси и х ъ  съ  есте
ственными бг&лилами обладаютъ большею кроющею 
способностью, ч'Ьмъ чистыя натуральн ы я б'Ьлила.

Свинцовыя бтлила. Свинцовыя б'Ьлила пред- 
ставляю тъ основную углесвинцовую  соль, хими- 
ческш  составъ которой изм'Ънчивъ, смотря но 
способу получеш я. Он’Ъ ядовиты и непрочны, чер- 
н’Ью тъ отъ  с'Ззроводороднаго газа, всегда могу- 
щаго быть въ  ж и лы хъ  пом 'Ьщ еш яхъ. Зато ггрою- 
щ ая  способность и х ъ  весьма велика.

Фабричные способы получеш я свинцовыхъ бЪ- 
л и лъ  разнообразны, требую тъ много времени и 
хлопотливы для воспроизведеш я и хъ  домашнимъ

—  8 —
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путемъ. Получить эти белила, и при томъ высо- 
каго качества, легче всего осаждешемъ содою или 
иоташемъ изъ раствора свинцоваго сахара (сред
ней уксусно-кислой соли свинца).

Для этого свинцовый сахаръ растворяютъ въ 
теплой вод"Ь и отфильтровываютъ въ чистый со- 
судъ. Если образовавшаяся при растворенш свин
цоваго сахара муть чисто б^злаго цвЪта, то въ 
фильтрованш н^тъ надобности, по крайней M/bpi, 
при изготовленш большихъ количествъ краски.

Въ другомъ сосуд^. растворяютъ обыкновенную  
соду (не двууглекислую, которая дороже!), пред
варительно истолченную въ порошокъ для ско- 
р^йшаго растворешя, и сливаютъ оба раствора 
вм'Ьст'Ь. Перем'Ьшавъ и давъ отстояться жидкости, 
сливаютъ ее съ осадка, приливаютъ къ нему чи
стой воды и, взбалтывая деревянной лопаткой, 
промываютъ осадокъ. Малыя порцш, приготов- 
ляемыя въ стеклянныхъ стаканахъ пли банкахъ. 
промываютъ изъ стеклянной промывалки, струею  
воды.

Чтобы сделать проыьтвалку, берутъ бутылку 
или химическую колбу и закрываютъ ее плотно 
пробкой. Въ пробкТз проделаны два отверст1я, въ 
одно изъ нихъ вставлена трубка, согнутая подъ 
угломъ вверхъ и  опускающаяся немного ниже 
пробки, а въ другое такая лее трубка, но доходя
щая почти до дна колбы й согнутая, по выходгб 
изъ пробки, внизъ. Кончикъ ея оттянутъ въ уз
кое O T B e p c T i e .  а на конецъ первой трубки, кото
рый при промываши берется въ ротт>, надевается  
небольшой отр-Ьзокъ резиновой трубки. Не слЗз- 
дуетъ н'Ьсколькимъ лицамъ пользоваться одной 
промывалкой, во изб^л^аше возможности передачи 
такимъ путемъ какой нибудь заразы; если же 
этого нельзя избежать, то калвдый разт> надо м е
нять резиновый наконечникъ (мундштукъ). Jler- 
коплавшя стеклянный трубки, нулшыя для при- 
готовлешя промывалки, молено купить въ любомъ
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аптекарскомъ магазин'Ь, а н ар езать  и согнуть 
самому. Чтобы отъ длинной трубки  о тр езать  ку- 
сокъ  нуж н ой  величины, оииливаю тъ ребромъ 
остраго напилка  черту  во кр у гъ  трубки  и, взявъ 
ее около черты въ  обЪ р у к и  (предварительно обер- 
н у в ъ  полотенцемъ), быотрымъ двхтжешемъ внизъ  
ломаютъ. При небольш омъ навык"Ь трубка  п ере
ламывается ровно, безъ зарубинъ. Д ля  того, чтобы 
согнуть трубку, размягчаю тъ ее на м'Ъст'Ь, гд’Ь 
долж енъ быть сдЪланъ нзгибъ, в ъ  пламени спир
товой лампы, все время медленно поворачивая 
трубку  охсоло ея оси. Когда стекло размякнетъ , 
начинаю тъ медленно гн у ть  до желаемаго угла  на
клона. Согну въ, даютъ остыть на воздухгЬ, не 
кладя на столъ или подставхсу, чтобы не лопнуло 
отъ неравном'Ьрнаго охлаж деш я.

Если нуж н о  оттянуть  1:ончикъ  трубки, то рас- 
плавивъ  стекло, медленно растягиваю тъ  rrpy6icy въ  
противоположный стороны и, остудивъ, быстрымъ 
движ еш емъ ломаютъ по середин'Ь. Научиться 
давать яселательную толщ ин у  оттянутому концу, 
д'Ьло двухъ-трехъ  предварителъныхъ опы товъ.

Т акая  иромывалка пригодна, кахсъ для промы- 
ваш я  осадка, т а к ъ  и для см ы ваш я его съ  бумаж- 
наго фильтра, со ст'Ьнокъ сосуда и вообще н у ж н а  
при изготовленш  пробны хъ или м алы хъ порщ й 
краски.

Отмытый осадокъ свинцовыхъ б'Ьлнлъ, сливъ 
съ него воду, су ш атъ  в ъ  тепломъ м’Ьст'Ь и ссох- 
дшеся комки растираю тъ в ъ  ступк'Ь или на icpac- 
котеркЬ.

Температура растворовъ и степень и х ъ  насы 
щ енности отзываются на состав^ и хсачеств'Ь 
краски; отнош еш е в'Ьсовыхъ количествъ свинцо- 
ваго сахара и соды должно быть таково, чтобы 
весь сахаръ-сатурн ъ  вош елъ в ъ  соединеше, соды 
ж е можетъ остаться небольшой избытокъ.

Если взять на 3 1/з в’Ьсов. част, (фунтовъ, ло- 
товъ и т. д.), сахара, 3 т аки х ъ  ж е в'Ьсовыхъ ча«
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сти соды, то можно быть увЪреннымъ, что весь 
свинцовый сахаръ вошелъ въ соединеше. Если 
сода взята не кристаллическая, а кальцинирован
ная (безводная), то ея достаточно брать I в'Ьс. 
часть на каждыя 3 части сахара. Чтобы убедиться  
въ правильности разсчета, дЪлаютъ предваритель
ный опытъ съ малыми количествами и отфиль
трованную посл’Ь сливашя растворовъ жидкость 
пробуютъ на присутств1е въ ней свинцоваго са
хара, приливая крЪпкаго раствора соды или суль
фата (сЪрно-кислаго натргя *); при этомъ не должно 
образоваться б'Ьлой мути. Если муть есть, то уве- 
личиваютъ количество соды, противъ первона- 
чальнаго.

На банку съ готовыми б'Ьлилами надо наклеить 
ярлыкъ съ надписью: „Ядъ!“

Противояд1емъ при отравленш растворимыми 
слоями свинца служитъ рвотное, а зат’Ьмъ глау
берова соль, яичный б'Ьлокъ и молоко.

Чтобы изъ приготовленныхъ сухихъ б'Ьлилъ 
приготовить масляную краску, надо перетереть 
белила съ олифой (варенымъ растительнымъ мас- 
ломъ: коноплянымъ, льнянымъ, подсолнечнымъ 
и т. п.). Краски, применяемый въ живописи, ра
стираются на маковомъ или ор'Ьховомъ масл'Ь, 
который не желт'Ьютъ отъ времени. Свинцовыя 
белила въ живописи применять не сл^дуетъ: онгЬ 
быстро черн'Ьютъ въ присутствш другихъ кра- 
сокъ, въ составъ которыхъ входитъ cbpa. Чаще 
всего ихъ прим’Ъняютъ въ малярномъ д^л^ для 
грунтовки, покрывая сверху слоемъ бол^е доро- 
гихъ б'Ьлилъ, на который сЪроводородъ не ока- 
аываетъ вреднаго д,Ьйств1я.

Цинковыя бгьлила. Эти белила не им’Ьютъ не
достатка. присущаго свинцовымъ, не черн’Ъютъ 
отъ времени. Во Франщи въ законодательномъ 
порядк^ предписано употреблять ихъ при про
краска казенныхъ и общественныхъ здашй.

*) А п текарск ое н азв ан ie: глауберова соль.



П олуч ете цинковыхъ белилъ заводскимъ пу- 
темъ проще, ч^мъ свинцовыхъ, а домашнимъ н и 
сколько слолсн'Ье.

Цинксвыя белила по своему химическому со
ставу представляютъ окись цинка, получающуюся 
прокаливашемъ водой окиси цинка. Последняя  
получается осаж детем ъ едкой щелочью изъ ра
створа цинковаго купороса или другой раствори
мой цинковой соли. Самой дешевой щелочью бу- 
детъ е.дшй натръ или, какъ иногда его называ- 
ютъ, каустическая сода. Для осаждешя надо точно 
вычислить нуж ное количество щелочи, т. к. о б 
разующейся отъ ея д’Ьйств1я осадокъ водной окиси 
цинка, при избытке щелочи, даетъ с ъ  ней новое 
растворимое соединеше.

Надо брать на 1 вЬс. ч. твердаго Зщкаго натра 
2 irhc. части безводнаго или 3 ' / 2  в'Ьс. части кри- 
сталлпческаго цинконаго купороса.

Если вм'Ьсто сЪрнокислаго цинка взять хло
ристый цинкъ, то его надо брать вдвое по вЪсу 
против7> Зздкаго натра.

Полученный отфильтрованный и отмытый оса
докъ прокаливцютъ въ тонкостенной фарфоровой 
чаш ке, а при большихъ количествахъ въ гли- 
нянномъ сосуде. Иорошокъ вы деляете воду и 
Ячелтеетъ, но будучи остуж енъ, опять принимаетъ
б ел ы й  ц в е т ъ .

1эД1ПЙ натръ продается въ виде очень твер- 
дыхъ белы хъ палочекъ, легко растворимыхъ въ 
воде. Обращаться съ нимъ надо осторолсно, тот- 
часгь смывая водою съ рукъ следы его раствора 
и смачивая места, на которыя онъ попалъ. уксу- 
сомъ или слаботшслыми жидкостями. Раны, остав
ляемый на к ож е едкими щелочами, весьма бо
лезненны  и долго не залсиваютъ. Особенно надо 
беречь отъ брызгъ едкой щелочи глаза, роговая 
оболочка которыхъ непоправимо разрушается щ е
лочами.



П ри отравленш  'Ьдкимъ натромъ и другими 
щ елочами сл ^д у етъ  тотчаоъ пить лимонный сокъ, 
разведенный уксусъ , а зат'Ьмъ слизистые растворы 
и растительны й масла.

Въ случа'Ь отравлешя цннковьшъ купоросомъ  
или хлористымъ цинкомъ, надо вызвать рвоту, а 
потомъ пить молоко, яичный б'Ьлокъ, растворъ 
соды.

Ц инковы я б-Ьлила не черн'Ьютъ, взяты я от
дельно , но не годятся для см 'Ьш еш я со вс^м и 
красками; крою щ ая способность и х ъ  не такъ  в е 
лика, какъ  свинцовы хъ.

Баритовыя бт лила. Т а к ъ  называемый постоян
ный или неизм'Ъняюпцяся б ел и л а  (permanent weiss) 
есть искусственно полученная сЬрнобар1евая соль, 
находимая въ  природ1?! в ъ  ви д е  м инерала тяж е- 
лаго ш пата.

Баритовыя белила превосходны по качеству и 
получеш е ихъ весьма просто.

Растворяютъ хлористый oapift, отфильтровыва- 
ютъ для удалешя нерастворимыхъ примесей, нагр'Ь- 
ваютъ до кипеш я и осаждаютъ слабымъ раство- 
ромъ серной кислоты. Поверка полноты осажде- 
шя производится испыташемъ смеси синей лак
мусовой бумажкой, краснеющ ей въ избытке сво
бодной кислоты. Отфильтровавъ и отм ы т, отъ 
избытка кислоты тяжелый белый осадокъ, высу- 
шиваютъ его на листахъ пропускной бумаги.

Вм есто серной кислоты лучше брать глаубе
рову соль (сульфатъ натр1я, сернонатр1евую соль), 
на 3 части хлористаго oapin, 4 часги сульфата. 
Растворивъ отдельно, сливаютъ растворы и от- 
фильтровываютъ осадокъ. Поверка полноты осаж- 
дешя производится въ отд'Ьльныхъ порхдяхъ 
фильтра (отфильтрованнаго раствора). Если ра
створъ хлористаго 6apin даетъ въ прозрачномъ 
фильтрат^ муть, значитъ сульфата натр1я былъ 
взятъ избытокъ. Если, наоборотъ, хлористый ба- 
pifi не вызываетъ осадка, а въ другой порщи



осадокъ получается при приливанш раствора глау
беровой соли, то следовательно было взято из
лишнее количество хлористаго 6apin. Всего лучше 
не готовить никогда сразу большихъ количествъ 
краски, а испробовать раньше на малыхъ пор- 
щ яхъ. Д^ло въ токъ, что указанный въ данномъ 
и въ другихъ случаяхъ вёсовыя отн ош етя  ма- 
тер1аловъ расчитаны на химически чистые про
дукты, какими не всегда бываютъ матер1алы, по
купаемые въ москательныхъ и аптекарсхсихъ ма- 
газинахъ. СдЬлаемъ еще два зам ^чатя по поводу 
сЬрной кислоты и пробы на кислотность и ще
лочность, чтобы въ дальн'Ьйшемъ, когда придется 
говорить о нихъ, не повторяться. Серная кислота 
т’Ьмъ опасн’Ье, чймъ она крепче. Для приготов- 
лешя красокъ въ крепкой кислот^ н^тъ надоб
ности, поэтому надо покупать слабую или разво
дить купленную  крепкую . П оследнее надо д е 
лать съ величайшей осторояшостью, отнюдь не 
вливая воду въ кислоту, а непременно кислоту 
малыми порщями вливать въ большое количество 
воды, давая время охладиться см^Ьси отъ проис
ходящего при этомъ сильнаго разогреваш я. При 
обяюгахъ кислотой обмывать пораженные м^ста 
большими хсоличествами воды, а затЪмъ воДою съ  
содой. Во избеж аш е нагноеш я раны, обратиться 
къ врачу, какъ и всегда это надо делать, неза
висимо отъ подачи первоначальной помощи, при 
всякомъ отравленш или наружномъ поврежденш. 
Отравлеше серн ой  кислотой требуетъ въ каче- 
ств:& противояд1я немедленнаго npieMa магнезш, 
а за ея отсутств1емъ соды, мгбла или мыла, съ  
молокомъ, мясомъ или сиропомъ, большими коли
чествами.

Лакмусовой бумажкой, которую можно купить 
на 5 коп. въ любой аптешЬ, испытываютъ кислот
ность, щелочность и нейтральность растворовъ. 
Синяя бумажка красн^етъ въ кислот^, красная— 
синЗзетъ въ щелочи. Въ нейтральныхъ (не кис-
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лыхъ и не щелочныхъ) жидкостяхъ о б е  бумански 
остаются неизменными.

Литопонд. Лигопономъ называются см еш ан
ный белила, состояпця изъ осадка сернокислаго  
6apin и сернистаго цинка и получаемый слина- 
шемъ безцв'Ьтныхъ растворовъ с^рнистаго 6apin и 
сернокислаго цинка.

В.ъ происходящей реакцш обм^ннаго разло- 
жеш я оба получаюпцеся вещества нерастворимы 
въ воде. Предварительно въ отдельныхъ сосу- 
дахъ растворяются 10 в ес . част, сернистаго барш 
и 17 част, купороса. Сливъ растворы вм есте, от- 
фильтровываютъ осадокъ, высушиваютъ и расти- 
раютъ.

Достоинствомъ этихъ белилъ является то, что 
все взятыя въ реакщю вещества сохраняются, не 
давая отброса и умены пеш я веса готоваго про
дукта, по сравнешю съ весом ъ сырыхъ матер1а- 
ловъ, какъ это обычно ири полу чеши другихъ  
красокъ.

Желтыя краски.
Желтый кронб. Хотя MHorie металлы даютъ 

нерастворимый: соединешя, окрашенные въ раз
личные оттенки желтаго цвета, могушде служить  
въ качестве красокъ, но наиболее удобенъ для 
получешя и очень красивъ осадокъ хромовосвин
цовой соли, т. н. желтый кронъ.

Онъ получается осаледешемъ хромовокалтевой 
или хромовонатр1евой солью изъ раствора свин- 
цоваго сахара или другой какой-либо раствори
мой соли свинца.

Тяжелый амморфный (не кристалличесшй) оса
докъ, будучи очищенъ деконтащей и тщательной 
промывкой, представляетъ готовую краску пре- 
краснаго чистаго цвета, обладающую прекрасной 
кроющею способностью.

Эта краска является ценны мъ матер1аломч> для 
получешя, въ смеси съ другими основными ц в е
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та u , см'Ьшанныхъ красокъ: зеленыхъ и оранже- 
выхъ. Интенсивность (яркость) ея желтаго цвета  
умеряется прибавкой къ ней большаго или мень- 
шаго количества свинцовыхъ б’Ьлилъ. Тщ атель
ное растираше въ мелшй порошекъ тоже способ- 
ствуетъ осв^тленио ея тона.

Для правильнаго использовашя реагентовъ, 
надо брать на 13 вес. част, свинцоваго сахара 
8 в-Ьс. ч. двухромокал1евой соли.

Какъ и въ предыдущемъ случай, поверка пол
ноты осажден1я производится приливашемъ ра- 
створовъ реагентовъ къ двумъ отд'Ъльнымъ пор- 
щямъ фильтрата. Впрочемъ избытокъ кал1евой 
соли заметенъ по желтому окраш иватю  филь
трата.

Кадм1евая желчь. Сернистый кадм1й въ есте- 
ственномъ состоянш образуетъ минералъ грино- 
китъ, а искусственно получается осаж детем ъ  сгЬ- 
роводородомъ изъ растворимыхъ кадм1евыхъ со
лей ценную  кадм1евую желчь. Достать соли кад- 
м1я можно лишь въ большихъ аптекарскихъ ма- 
газинахъ, получение же сероводорода связано съ 
некоторыми неудобствами, но высокая ц ен а  и 
прочность кадм1евой желчи, находящей примене- 
Hie въ живописи, окупаютъ хлопоты по ея при- 
готовлешю.

Изъ растворимыхъ солей кадм1я, напримеръ  
изъ хлористаго кадм1я, кадм1евую желчь получа- 
ютъ осаж детем ъ  сероводородомъ, подкисливъ 
слегка растворъ соляной или серной кислотой. 
Оероводородъ получаютъ действ1емъ серной  ки
слоты на сернистое ж ел езо  или сернистый кальщй.

Газъ этотъ отличается отвратительнымъ запа- 
хомъ тухлыхъ яицъ и ядовитъ при вдыханш. Уже 
неболышя его количества вызываютъ чувство сла
бости, головную боль, дурноту. Опасность насту- 
паетъ въ тотъ моментъ, когда отравленный пере- 
стаетъ ощущать зловоше газа. При первыхъ при- 
знакахъ отравлешя надо выйти на свежШ  воз-



духъ и вдыхать слабый растворъ хлора: нюхать 
хлорную воду или хлорную  известь, употребляе
мую для дезинфекцш.

Готовить въ жилыхъ пом’Ьщешяхъ сЬроводо- 
родъ не сл'Ьдуетъ. Зимой надо воспользоваться для 
:>той ц'Ьли сараемъ, стоящимъ отдельно отъ жилого 
дома, а л'Ьтомъ работать прямо на чистомъ воздух"Ь.

Получаютъ сЬроводородъ или въ спещаль- 
номъ прибор^ Киппа, стоящимъ въ магазин^ 
химической посуды отъ :-{ до 10 руб. или въ банк^, 
приспособленной для этой ц-Ьли. Въ посл'Ьднемъ 
случай на дно банки насыпаютъ сг&рнистаго каль- 
щя или ж ел еза , плотно закрываютъ банку проб
кой съ двумя отверсиями и вставивъ въ одно 
газоотводную трубку, а въ другое воронку, на- 
ливаютъ череэъ последнюю кислоты. Тотчасъ на
чинается вьгд'Ьлеше газа, который и вводятъ въ 
заранее приготовленный растворъ хлористаго или 
сЬрнокислаго кадмш, помощью газоотводной 
трубки. Иропускаютъ газъ до т'Ьхъ поръ, пока 
въ отдельной порцш фильтрата онъ не пере- 
етаяетъ давать желтаго осадка.

ОсЬвшую кадм1евую желчь, сливъ избытокъ 
лонючаго раствора, отфильтровываютъ и тщательно 
отмываютъ.

Краска эта не черн'Ьетъ отъ сероводорода, 
чего нельзя сказать про кронъ.

Л 1 а с с и к о т 5 .О с т о ^ о ж н ы ж ь  прока ливашемъ въ фар
форовой чашк^ с в и н ц о в р х ъ  б’Ьлилъ, можно полу
чить изъ нихъ особое видоизмгЬнеше окиси свинца 
(свинцоваго глета), т. н. массикотъ, ран^е примЗшяв- 
шшся въ качеств^ краски въ большомъ количеств^.

Кассельская желчь. Сплавлеше массикота въ 
той ж е посуд'Ь, въ которой онъ былъ полученъ  
съ нашатыремъ, даетъ особое соединеш е окиси 
свинца съ хлористымъ свинцомъ довольно яр- 
каго желтаго цв^та, т. н. кассельскую желчь. 
Врать надо 1 в^с. ч. нашатыря (хлористаго ам- 
мошя) на 3 вЪс. ч. массикота. O o i nocniflHiixT:, 
краски не отличаются прочностью.

Нвоотыя коаскц.



Красныя краски.

Красный кронз или хромовая киноварь. Изъ  
желтаго крона, кипячешемъ его оъ растворомъ 
■Ьдкаго натра, получаютъ красный кронъ, назы
ваемый у  москателыциковъ таклсе хромовой ки
новарью. Для полнаго перевода всего взятаго ко
личества желтаго крона въ красный, на 8 в'Ьс. ч. 
перваго берутъ 1 вЪс. ч. 'Ьдкаго натра. При мень- 
шемъ количеств^ щелочи получается см’Ьсь крас 
наго съ желтымъ,—оранжевый кронъ, т^шъ бол'Ье 
св’Ьтлый, ч’Ьмъ мен^Ье было взято ^дкаго натра. 
Надо заметить, что вс'Ь кроны, получаемые изъ 
ядовитыхъ свинцовыхъ и хромовыхъ соединешй, 
ядовиты и обращеше съ ними требуетъ большой 
осторожности. При внутреннемъ отравленш хро
мовыми соединешями надо пить молоко, яичный 
б’Ьлокъ и растворъ 'Ьдкой извести въ сахарной  
вод-}?. При наружномъ (если растворъ или поро- 
шекъ попадетъ въ ссадины и царапины на 
кож'Ъ)— обмывать поралсенныя части 2% раство
ромъ карболовой кислоты съ глйцериномъ.

Киноварь. Это дорогая и весьма красивая краска, 
будучи сама не ядовитой, тоже требуетъ предо
сторожностей при изготовлешя. Являясь соеди- 
нешемъ ртути съ сгЬрой. она готовится сухимъ  
путемъ, растирашемъ вт3 каменной или фарфоро
вой ступк’Ь такимъ же пестикомъ порошка сЬр- 
наго цв'Ьта съ ртутью. См’Ьшиваютъ оба вещ е
ства незначительными порщями и тщательно исти- 
раютъ до получеш я сухого чернаго порошка. 
Растираше каждой четверти фунта ведутъ не 
мен'Ье 10— 15 минутъ. Полученный черный по- 
рошокъ представляетъ амморфную сернистую  
ртуть, которую еще надо перевести въ кристал
лическое состояше краснаго цв^та. Для получе- 
ш я красной модификацш (видоизм'Ънешя) сер н и 
стой ртути, ея подвергаютъ возгонк^Ь. НЬкоторытя 
химичесшя соединеш я и простые гЬла способны, 
не плавясь въ жидкость, непосредственно изъ
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твердаго соотояшя обращаться въ паръ, который, 
приходя въ соприкосновете съ холодными частями 
прибора, кристаллизуется вновь въ твердомъ со- 
стоянш, иногда отличающемся по внеш нему виду 
отъ первоначальнаго. Такая операщя носитъ на- 
зваше сублимировашя или возгонки.

П ересы павъ полученную  черную  массу въ  
то н костен н ую  фарфоровую  чаш ку, прикры ваю тъ 
последню ю  стеклянной  воронкой и н агреваю тъ  
на спиртовой или газокалильной лам пе.

В озгоняю щ аяся сер н и стая  ртуть оседаетъ  ввер
ху  воронки в ъ  ви д е  красной волокнистой массы, 
которую  собираю тъ и толкутъ  в ъ  порош окъ.

При изготовлеши более или м енее значитель- 
ныхъ количествъ киновари на продажу, такой 
способъ, понятно, неудобенъ и въ этомъ случае  
получаютъ киноварь мокрымъ путемъ. Для по
следней цели  растираютъ ртуть съ значитель- 
нымъ избыткомъ серы , напримеръ, на 20 вес. ч. 
ртути 7 вес. ч. сЪры, тогда какъ въ первомъ 
случае достаточно на тоже количество ртути 
4 вес. ч. серы. Полученную смесь обливаютъ 
растворомъ ёдкаго кали (о вес. ч. кали на 
27 вес. ч. воды) и весьма продолжительное время 
нагреваютъ до 45° Ц., энергично перемешивая и 
постоянно доливая водой для пополнешя испа
рившейся, чтобы уровень жидкости не понижался, 
и крепость раствора едкаго кали не менялась. 
Масса при этомъ постепенно краонеетъ. Когда 
изм енеш я цвета более уж е не замечается, сни- 
маютъ сосудъ съ огня и, остудивъ, отмучиваютъ 
избытокъ серы . Отмучиваше производится такъ: 
взбалтываютъ осадокъ и, дождавшись, когда тя
желый красный порошокъ киновари осядетъ, 
сливаютъ мутную отъ плавающей въ ней серы  
лшдкость. Операщю производятъ несколько разъ. 
Матемъ, сливъ лшдкость, приливаготъ къ осадку 
раствора гиппосульфита (серноватистокислаго 
натра) и кипятятъ около часу. Растворъ сливаютъ 
и для удалеш я следовъ гиппосульфита осадокъ
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промываютъ горячей водой, загЬмъ, сливъ воду, 
выеушиваютъ.

Скарлетб. Эта краска по яркости и красоте 
своего цвета даже превосходите, предыдущая и, 
какъ киноварь, нередко грубо фальсифицируется 
(подделывается) продавцами, путемъ окраски ли
нючими анилиновыми красками свинцоваго с у 
рика или тяжелаго шпата. Скарлетъ получается 
въ малыхъ количествахъ растирашемъ ртути съ 
шдомъ. По началу получается юдистая ртуть чи- 
жиково-зеленаго цвета, которая, при избытке 
юда на свету иереходитъ въ красную юдную  
ртуть. Твердый (т. н. металличесшй) юдъ, онъ-же  
сублимированный,— ядовитъ. При отравленш, при
нимать молоко и растворъ (2°/«) гиппосульфита. Ме
таллическая ртуть ядовита далее при вдыханш па- 
ровъ, противояд1е, какъ и отъ сулемы, большое 
количество молока и яичнаго белка, порошокъ 
металлическаго ж елеза, капли ошя. Обязательно 
немедленное обращеше къ врачу или аптекарю.

Сулема служитъ для получешя скарлета мок- 
рымъ способомъ. Для этого къ слабому раствору 
сулемы приливаютъ растворъ юдистаго кал1я, съ 
такимъ разечетомъ, чтобы на 1 вес. ч. твердой 
сулемы, обращенной въ растворъ, приходилась 
такая же 1 вес. ч. кристалличеекаго юдистаго 
кал1я. Избытокъ его вреденъ, т. к. растворяетъ 
получивпийся осадокъ. Осажденный скарлетъ от- 
мываютъ отъ сулемы, суш атъ и растираютъ. Го
товить его, не обезпечивъ предварительно сбытъ, 
не советуемъ. Операщя изготовлешя, какъ мы 
указали, опасна, а спросъ на краску, по высокой 
ея стоимости, не великъ.

Свинцовый сурике. При продолжительномъ на- 
греванш  массикота до температуры 300° Ц , не да
вая ему плавиться, переводятъ его въ сурикъ, нахо- 
дяшдй обширное применеш е, какъ краска и какъ 
матер1алъ для замазки. Повышеше температуры  
опасно, т. к. сурикъ при этомъ распадается и изъ  
него выплавляется металличесшй свинецъ.
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Сишя краски.

Мгьдная синь. Количество синихъ красокъ, мо- 
гущ ихъ быть приготовленными домашнимъ пу- 
темъ, весьма значительно. Довольно красивой го
лубой краской изъ числа таковыхъ является м ед
ная синь. Для ея приготовлешя, растворяютъ до 
насыщешя въ холодной воде (1 вес. ч. на 3 вес. 
ч. воды) предварительно истолченный въ поро
шокъ медный купоросъ или, какъ его зовутъ, 
сишй камень. Въ другомъ сосуде готовятъ х о 
лодный насыщенный растворъ соды. Если сода 
взята криста л лическая, то ея надо брать б вес. 
ч. на 5 вес. ч. купороса, а если безводная (каль
цинированная), то только 2 ч. Сливъ растворъ 
вм есте, отфильтровываютъ осадокъ и, высушивъ 
на воздухе, растираютъ въ порошокъ, съ при
месью мела.

Хотя применяющееся при изготовленш мед
ной сини медный купоросъ и не принадлежитъ 
къ числу сильныхъ ядовъ, но все же, какъ и 
друг1я растворимыя медныя соли, ядовитъ и въ 
случае отравлешя имъ, надо принимать яичный 
белокъ, толченый древесный уголь и отнюдь 
не принимать масла.

Берлинская лазурь. Значительно болыпимъ при- 
менеш емъ ' пользуются железный сишя краски. 
Оне окрашены настолько интенсивно, что даже 
въ смеси съ значительнымъ избыткомъ белилъ  
сохраняютъ густой сишй цветъ. Ничтожныя. ко
личества ихъ, примешанныя къ белиламъ, даютъ 
различные оттенки голубого цвета.

Интересно первоначальное отк р ь те берлин
ской лазури, сделанное алхпмикомъ Дисба- 
хомъ въ 1710 году. Онъ готовилъ карминъ 
(красную краску животнаго происхождешя), для 
чего смешивалъ квасцы съ поташомъ и однажды 
при этомъ получилъ, вместо безцветной смеси, 
осадокъ темно-синяго цвета. Оказалось, что ио- 
ташъ, купленный имъ у фабриканта Диппеля,



содержалъ примись солей ж елеза. Довольно дол
гое время Дисбахъ и Диппель готовили въ вели- 
чайшемъ секрете эту краску иэъ нечистаго по
таша и квасцовъ, продавая ее подъ н азватем ъ  
берлинской лазури, пока друНе химики не от
крыли ея сосаава и другихъ способовъ изготов- 
лешя.

Въ москательныхъ лавкахъ можно достать 
т. н. желтую кровяную соль. Растворивъ ее въ 
произвольномъ количестве воды (лишь бы не 
оставалось не растворившихся кристаллокъ), на 
3 вес. ч. соли растворяютъ 7 вес. ч. хлорнаго 
ж ел еза  и сливаютъ растворы вм есте. При этомъ 
получается темно-сишй, почти черный осадокъ. 
Промывъ осадокъ водой, суш атъ и истираютъ 
въ порошокъ, смешивая съ какими нибудь 
естественными или искусственными белилами.

Растворъ этой краски въ щавелевой (весьма 
ядовитой!) кислоте даетъ сише чернила, прекрас- 
наго цвЪта.

Турнбул1евая синь. Купивъ, вместо желтой, 
красной кровяной соли, называемой ташке солью 
Гмелина, и обыкновеннаго жел^знаго купороса, 
можно приготовить более дешевую турнбул1евую  
синь, цв^тъ которой нисколько тешгЬе, ч'Ьмъ 
берлинской лазури.

Приготовивъ почти насыщенные растворы 
красной кровяной соли и ж ел^знаго купороса и 
профильтровавъ последш й, т. к. онъ редко бы- 
ваетъ чистъ, сливаютъ ихъ вм'Ьст'Ь.

Обильный, очень тонкш осадокъ медленно 
фильтруется и еще влажнымъ снимается съ 
фильтра. Высупшвъ, растираютъ въ ступкгТ’> или 
на краскотерк^. Приблизительно на 1 вес. ч. 
купороса надо брать полторы вес. ч. кровяной 
соли. Последняя’ какъ и желтая Хгровяная соль, 
ядовита. Противояд1емъ служатъ рвотныя сред
ства, полупроцентный растворъ марганцовокпслаго 
кал1я (т. н. минеральный хамелеонъ), подкислен
ный растворъ ж елезнаго купороса 10°/о, ожив-
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ляю1щя средства, искусственное дыхаше, при на- 
ступленш обморока.

Синь Тенара. Совершенно отличный отъ ripe- 
дыцугцихъ сишй цв^тъ, съ своеобразнымъ зеле- 
нпватымъ оттенкомъ, даетъ кобальтовая синяя 
краска. древности особенно ценилась кобаль
товая синь или шмальта, слуясащая для окраски 
стекла. Она применяется и въ настоящее время, 
но' готовить ея молено только на спещально обо- 
рудованныхъ заводахъ, а не домашним ъ или ку- 
старнымъ путемъ. Зато не м енее красивая тена- 
рова синь, или кобальтовый ультрамаринъ мо- 
жетъ быть полученъ при некоторомъ навыке къ 
лабораторныыъ работамъ.

Краска эта обходится довольно дорого, благодаря 
дороговизне кобальтовыхъ солей, достать которыя 
можно только въ аптекарскихъ складахъ болынихъ  
городовъ. Для приготовлешя тенаровой сини можно 
брать любую закисную соль кобальта, напримеръ, 
хлористый кобальтъ, розовокраснаго цвета. Сое- 
динеш е это. само по себе  весьма интересно. Оно 
при высыхаши изъ розоваго становится голубымъ 
и применяется для приготовлешя хймическихъ ги- 
гроскоповъ (влагоуказателей).

Для последней цели растворомъ хлористаго 
кобальта ократпиваютъ кусокъ кисеи пли не- 
нроклеенной бумаги, фотографическш д1апозитивъ 
и т. п. Въ сухую  погоду окраска голубая, въ 
дождливую— грязно-розовая. Подобные прибор
чики ходко идутъ подъ неправильнымъ назва- 
нгемъ химическихъ предсказателей погоды. Раст
воръ кобальтовой соли сливакпъ съ растворомъ 
обыкновенныхъ кал1ево - аллюмишевыхъ квас- 
цовъ. на 1 вес. ч. хлористаго кобальта квасцовъ 
2 вес. ч. кал1езыхъ квасцовъ. Отдельно готовятъ 
раствора, соды (7 нес. ч.) и приливаютъ его къ 
смеси двухъ первыхъ растворовъ.

Образовавппйся осадокъ отфильтровываютъ, 
прокалпваютъ до прю бретеш я имъ темно-голу
бого цвета и растираютъ въ. порошокъ.



Весьма интересный результатъ  получается при 
фотографированш  рисунковъ , сц 'Ьланныхъ этой 
краской: фотограф1я ея не передаетъ.

Свойствомъ этимъ пользуются въ  настоящ ее 
время въ  больш инстве  государствъ для п е ч а т а т я  
кобальтовой краской денеж ны хъ  знаковъ , доку- 
ментовъ, почтовыхъ м арокъ  и т. п.

Н е б е с н а я  с и н ь  (bleu celeste). Небесная синь пред- 
ставляетъ краску чудно голубого цвета, удиви
тельно удачно передающую въ живописи маслин
ными красками бледны й цв^тъ севернаго неба. 
По составу она является олокяннокобальтовою  
солью и получается осаждешемъ изъ раствора 
хлористаго кобальта растворомъ оловянно-1сал1е- 
вой соли. На 2 вес. ч. кобальтовой соли берутъ  
8 части оловянно-кал1евой и отфильтрованный 
осадокъ прокаливаютъ.

Синька ультрамарине. Эта ходкая краска на
столько дешева при изготовленш на крупныхъ  
заводахъ, что готовить ее домашнимъ или ку- 
старнымъ путемъ не представляется выгоднымъ. 
Мы вое же упомянемъ вкратце о ея полученш, 
съ целью указать на у сп ех и  техники и ихъ за
висимость отъ развитая химическихъ знанш.

Было время, когда ультрамаринъ, путемъ слож- 
наго о т д е л е т я  отъ иостсроннихъ веществъ, го 
товился дроблешемъ естественнаго минерала, по- 
лудрагоценнаго камня, ляписъ-лазури, находи- 
маго на Урале, въ Сибири и въ Тибете. Ц е 
нился онъ буквально на в есъ  золота. Въ 1828 г. 
его впервые получилъ искусственнымъ путемтэ 
Гимэ, а въ настоящее время вы работа нъ целый  
рядъ способовъ его приготовлешя, обыкновенно 
составляющихъ секреттэ той или иной фабрики. 
Вотъ одпнгь изъ такихъ рецептовъ: 100 вёс. ч. 
чистей белой глины (каолина), 41 вес. ч. глаубе
ровой соли, столько же соды, 17 в. ч. угля и 
13 в. ч. серы  тщательно перемалываются и из- 
мельченныя смешиваются другъ съ другомъ. 
Смесь прокаливается въ муфельной печи (такой,

— 24 —



какъ  п р и м ен яем ая  для обж ига фарфора), при 
высокой тем п ературе . Н акаливаш е продолж ается 
не м ен ее  8 часовъ. Т ем пература постепенно 
долж на быть повы ш аема до температуры  белаго  
калеш я. П рокаленная масса медленно остуж и 
вается, не вынимаясь и зъ  печи, до полнаго ох- 
лаж деш я. П олучивппйся. при этомъ леелто-зеле- 
ный си екъ  размалы вается, отмучивается в ъ  воде 
и вновь слабо прокаливается. П ри вторичиомъ 
прокаливан ш  время оиъ времени добавляю тъ ма
лый порцш  серы , пока масса не п оси н еетъ . Охла- 
дивъ, вынимаю тъ и опять дробятъ въ  порош окъ. 
Какт>. можно видеть, онерацш  и зготовлеш я слолшы 
и не окупаю тся в ъ  мелкомъ производстве, т. к̂  
синька очень деш ева въ  настоящ ее время.

Зеленыя краски.
К аш е бы ц в е та  мы не см еш ивали, мы не по- 

лучим ъ ни ж елтаго, ни краснаго , ни снняго. Это 
ц вета  основные. В се  ж е остальные ц в е т а  п о л у 
чаются см еш еш ем ъ  основны хъ д р у гъ  съ  дру- 
гомъ; к ъ  таким ъ см 'Ьш аннымъ ц в етам ъ  отно
сится и зеленый, но н екоторы й  зелены я краски 
готовятъ  не см еш еш ем ъ  яселтыхъ съ  синими, а 
самостоятельно, осалсдешемъ м еталлическихъ сое- 
динеш й зеленаго ц вета .

Брауншвешская зелень. При сливанш  холод- 
ных7, растворовъ м еднаго  купороса и соды, какъ  
мы упом янули , получается голубой осадокъ м ед 
ной сини. Соединеш е подобнаго нее состава, но 
зеленаго ц вета , получается при сливанш  горя- 
чнхъ растворовъ уп ом ян уты хъ  солей. Было время, 
когда и эту  обы кновенную  и не дорогую теперь 
краску получали растираш ем ъ малахита, ц ен - 
наго поделочнаго минерала, находимаго у  насъ 
на У р а л е . Въ настоящ ее время, для осаж деш я 
браунш вейгской зелени сливаю тъ горяч1е раст
воры 5 в ес . частей купороса въ  12 вёс . частнхъ 
воды съ  d в. ч. соды въ  НО част, воды и от- 
фильтровавъ, вы суш пваю тъ и растираю тъ.



Кассельмановская зелень. Если къ кипящему раст
вору м^днаго купороса прибавить горячаго ж е раст
вора уксусно-кал!евой соли и полученный осадокъ 
продолжатьн’Ькотороевремя кипятить,то получается 
т. н. кассельмановская зелень, правда, не особенно 
красивая и мало употребительная краска. Реактивы 
при этомъ берутся въ равныхъ в’Ъсовыхъ частяхъ.

Ярь мгьдянка. Значительно бол^е красивый цв^тъ  
им'Ьютъ ядовитыя мощный зеленыя краски, какъ на- 
прим^ръ, ярь-м^дянка, швейнфуртская зелень и др. 
Приготовлеше ихъ довольно опасно и не окупается, 
т. к. выгодно только на болыпихъ фабрикахъ.

Получается она смЗзшешемъ растворовъ 10 в. ч. 
м^днаго купороса и 11 в. ч. свинцоваго сахара.

Гюинетова зелень. Ядовитыя медныя зеленыя 
краски съ усп'Ьхомъ зам^няготъ нын^ менгЬе 
вредными хромовыми красками, къ каковымъ при- 
надлежитъ поинетова зелень. Она получается 
силавлешемъ въ фарфоровой чашгсЬ или тигл^  
хромпика (двухромокал1евой соли) и борной ки
слоты. На 1 в. ч. хромпика берутъ 3 в. ч. бор
ной кислоты. Выщелачиваютъ сплавъ теплой во
дой, причемъ образовавшаяся борнокал1евая соль 
растворяется, а красиво - охсрашенная гюинетова 
зелень остается въ осадке и отфильтровывается.

Окись хрома. Для окрашивашя поверхностей  
эта краска не применима, она идетъ на окраску 
стекла и для рисованш по фарфору. Получается 
осаждешемъ изъ нагр"Ьтаго до 75 ч. раствора 
хромовыхъ квасцовъ нашатырнымъ спиртомъ. 
Приливаютъ нашатырный спиртъ (водный раст
воръ амм1ака) до т ех ъ  поръ, пока продолжаетъ  
получаться осадокъ, что сопровождается обезцве- 
чивашемъ раствора, бглвшаго фюлетовымъ въ хо- 
лодномъ и зеленымъ въ горячемъ состоянш. От- 
фильтровавъ объемистый грязно-зеленый осадокъ, 
его прокаливаютъ до тй хъ 'п ор ъ , пока не вы де
лится вся вода. Ничтожная примись окиси хрома 
къ расплавленному стеклу окрагаиваетъ посл'Ьд- 
нее въ роскошный изумрудно-зеленый цв^тъ.
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СмЪшанныя краски.

Услов1емъ получешя см'Ьшанныхъ красокъ 
служитъ отсутотв1е химическаго взаимодейств1я 
другъ на друга входящ ихъ въ составъ смеси  
красокъ.

Ввиду громаднаго количества различныхъ от- 
тенковъ составныхъ цв-Ьто-въ, получаемыхъ сме~ 
ш етем ъ  различныхъ простыхъ красокъ въ раз- 
личныхъ пропорщ яхъ, н^тъ возмояшости, да и 
надобности приводить для такого смеш еш я кашя- 
либо рецепты. Каясдый, имеюшдй въ своемъ рас- 
иоряженш хорошо приготовленный краски, описа- 
Hie получеш я которыхъ нами приведены, сумгЬетъ 
получить, смешивая ихъ по дв е и по три и до
бавляя для осветлеш я белилъ, любой желаемый 
оттенокъ смеш аннаго цвета. Предварительные 
опыты для получеш я требумаго цвета ведутся 
съ малыми порцхями красокъ, отвешивая ихъ на 
роговыхъ весахъ  и растирая вм есте въ фарфо
ровой ступке. Сравнеше цвета получаемой смеси  
съ цветомъ образца необходимо производить 
днемъ, положивъ образецъ и насыпавъ приготов
ленную краску на листъ белаго картона. Такъ 
какъ мноНе люди обладаютъ своего рода ц вето
вой слепотой, смешивая между собою весьма 
различные цвета (напр., не различая зеленаго 
отъ краснаго), а тем ъ более оттенки одного и 
того лее цвета, то никогда не следуетъ  пола
гаться на личное огцущеше. Насыпавъ краску 
около образца, следуетъ спросить у  возмояшо 
большаго числа лицъ, одинаковъ ли цветъ при
готовленной краски съ цветомъ ея образчика 
или же отличается п если отличается, то какъ: 
ярче, тусклее, светл ее, тем нее, краснее и т. д.

Напомнимъ, что для получеш я см^шанныхъ  
веленыхъ красокъ, берутъ краски сишя и жел- 
тыя, для ораняеевыхъ—желтыя съ красными, для 
лиловыхъ (фюлетовыхъ)—красныя съ синими, для 
коричневыхъ—красныя съ черными.



О св^тлете полученнаго тона достигается при
бавкой естественныхъ б’Ьлилъ (мела, гипса) и 
искусственяыхъ (бар1евыхъ, цинковыхъ).

Чтобы убедиться въ томъ, что полученная 
смесь не включаетъ веществъ, действуюхцихъ 
другъ на друга и т^шъ изм'Ьняющихъ требуемый 
цветъ, готовятъ растиратем ъ съ олифой пробной 
порцш смеси масляную краску и, покрывъ ею 
какую нибудь, предварительно загрунтованную  
поверхность, выставляютъ сохнуть на солнечный 
св^тъ. Краскн, вредно д'Ьпствуюгщя другъ на 
друга, при этомъ более или м енее резко меня- 
ютъ свой цветъ.

Изъ описанныхъ нами красокъ молено гото
вить сл’Ьдуюпця доброкачествднныя смФ>сн:

А) зелены Я. Желтый хсронъ съ берлинской ла
зурью даютъ, смотря по количеству последней, 
различные оттенки, т. н. зеленаго крона. Уже  
Vю часть по в-Ьсу лазури, притертая къ желтому 
крону даотъ краску ярко-зеленаго цвета. Смесь 
кобальтоваго ультрамарина съ естественной ко
ричневой краекой— шэнской землей (terre dc siens) 
образуетъ т. н. оливковую зелень

Прекрасные цвета получаются также при см е
шении съ кобальтомъ кадлпевой желчи и яселтаго 
крона.

Б) оранжевыя. Оранясевые оттенки получаются 
преимуществерно смеш еш емъ въ разныхъ коли- 
чествахъ яселтаго и краснаго кроновъ, дающихъ 
т. н. оранжевый кронъ или, какъ мы уясе ука
зывали, неполнымъ переводомъ желтаго крона въ 
красный. Великолепный оранясевый цветъ, весьма 
стойшй, получается при см^швши киновари съ 
кадлпеион желчью.

С) лиловыя. Лиловые (фюлетовые) оттенки ми- 
неральныхъ красокъ не отличаются чистотою. 
Вместо ожидаемаго лйловаго получается зачастую  
буро-грязный цветъ , напримеръ, при см'Ьшенш 
сурика или киновари съ лазурью. П оследняя  
смесь выходитъ более чистой при условш значи
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тельной прибавки б'Ьлилъ, но вообще предпочи- 
тельно получать лиловые оттенки уж е при кра- 
шенш, смешивая краски растертый на масле, а 
не cyxin.

Д) коричневых. Коричные оттенки обыкновенно 
не готовятъ искусственно, т. к. сугцествуетъ 
много естественныхъ ж елезны хъ и марганцевыхъ 
коричневыхъ красокъ. О не дешевы и красивы. 
Однако смеш еш емъ сурика, краснаго крона или 
киновари съ сажей, осветляя смесь примесью  
желтыхъ красокъ или белилъ, можно получить 
богатое разнообраз1е коричневыхъ оттенковъ, от- 
личныхъ отъ т ех ъ , которые имеютъ природныя 
коричневыя краски.

С а ж а .

Сажа, дающая матерьялъ для приготовлешя 
черной краски, строго говоря, не относится къ 
минеральнымъ краскамъ, но мы познакомимся съ 
ея получешемъ, т. к. она применяется въ смеси  
съ минеральными красками и на ряду съ ними.

Сажа различныхъ сортовъ готовится непол- 
нымъ сожжеш емъ органическихъ веществъ бога- 
■гыхъ углеродомъ: смолы, скипидара, камфоры 
и т. д.

Лучше всего готовить ее на вольномъ воздухе, 
въ безветренную  погоду или въ холодномъ са
рае, удаленномъ отъ жилья, ввиду некоторой  
опасности пожара.

Для изготовлешя небольшихъ количествъ 
сажи, на ж елезном ъ листе или камин Ь кладутъ 
две деревянныхъ палочки, между ними зажи- 
гаютъ куски камфоры или скипидаръ, налитый 
на блюде. На палочкахъ ставятъ опрокинутую  
воронку съ открытымъ носикомъ, а надъ нею 
вторую, большую по размерамъ, съ закупорен- 
нымъ узкимъ концомъ. Извнутри воронки сма
зываются слегка саломъ для лучшаго приставашя 
сажи.
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Счистивъ палочкой осЬвшую на сгЗшкахъ во- 
ронокъ саж у, промываютъ ее 10% растворомъ 
едкой щелочи, для удалошя смолистыхъ при
месей, суш атъ и слегка прока ливаютъ въ закры- 
томъ глпняномъ сосуде, безъ доступа воздуха, 
чтобы она при этомъ не сгорела.

Примерный разсчетъ стоимости готовыхъ 
красокъ и сырыхъ матер!аловъ.

Для доказательства выгодности изготовлен1я кустарнымъ 
дутемъ большинства опнсанныхъ нами красокъ, приведешь 
современный ц'Ьны на готовня краски и упомянутыя нами 
сырые продукты. Ц^ны ]!зяты по прейсъ-курантамъ крун- 
ных'ь нетроградскихъ фирмъ.

А. Москательные товары и краски.
(коп'Ьйки въ фунтахъ).

Сух/л краски:
Белила цинковыя о т ъ ..................................................  14 до 10

„ свинцовыя , ..................................................  12— 20
Кронъ желтый „ ..................................................  40—  100
Кадлпевая желчь ...........................................................  500— 650
Кронъ красный „ . . ■.........................................  70— 90
Оурикъ свинцовый „ ..................................................  10— 15
Киноварь „ .................................................. 110— 170
Ярь медянка ............................... ...........................  70— 90
Брауншвейгская зелень о т ъ .........................................  50— 00
Кронъ зеленый отъ . . . _ ........................... • 30— 40
Ультрамаринъ ...............................................................  100— 200
Кобальтовая синь „ . . .  ...................................... 1600— 2200
Берлинская л а зу р ь ............................................................... 80— 100
Небесная синь „ .......................................................................................400
Снчшская земля „ .......................................................  10— 12
М'Ьлъ „ .......................................................  1—  2

Матеръялы:
Кнасци отъ .................................................  — 5
Кислота И>рная ........................................................  —  4

соляная „ .............................................. — 5
Купорось мТ.диий „ .............................................. —  16

же.тЬзиый „ .............................................. —  8
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Нашатырь „ ..............................................  —  10
Поташъ „ ..............................................  — Ю
Свинцовый сахаръ „ ..............................................  — 20
Сода кристаллическая .........................................................  — з
Соль глауберова „ ..............................................  —  3
Спиртъ нашатырный „ ..............................................  — 12
Серный цв’Ьтъ ......................................................... —  Ю
.Хром пи къ .........................................................  — 30

В. Аптекарсюе товары (химически-чистые).

(Копейки за 500 граммъ, т. е. около фунта съ четвертью).

Хлористый барш о т ъ ..................................................................... 15
Сернокислый кадмш о т ъ ............................................................. 250
Угольный порошокъ „ ............................................................ 15
Гиппосульфитъ ....... .......................................................... 10
Т>дкш натръ .................................................................105
1одъ „ ..................................................  800
1одистый калш „ ............................................................700
Лакмусъ „ ....................... ....................................  60
Хлорное ж елезо  ....... .......................................................... 60
Ж елтая кровяная соль „ ....................... ....................................125
Красная „ „ „ ........................................................... 200
Камфора ................................................................ 150
Квасцы хромовые .................................................................  30
Кислота борная „ ............................................................  50
€улем а „ ........................................................... 200

Такимъ образомъ, сравнивая указанный цены, можно 
подсчитать, будетъ ли выгодно готовить ту йли иную изъ  
онисанныхъ красокъ. Наприм’Ьръ, изъ 2-хъ фунтовъ свин- 
цоваго сахара и 3-хъ ф. хромпика получается почти 3 фунта 
желтаго крону. Следовательно, стоимость сырого матерьяла 
I руб. 50 коп., а готоваго продукта отъ 1 р. 20 к. (см е
шанна™ съ м’Ьломъ) отъ 3 р. (чистаго). Если сбытъ краски 
обозпеченъ, то и зготевлете ея всегда выгодно, темъ более, 
что хотя и приходится давать значительную скидку тор- 
говцамъ, но отъ нихъ ж е можно получать и матерьялъ по 
удешевленной цгЬнгЬ, да и въ редкихъ случаяхъ не при- 
бавляютъ къ краске более дешевой примеси. Если же го
товить краски на продажу изъ первыхъ рукъ безъ посред- 
игтковъ, то можно брать не только ценой, но и качествомъ, 
продавая первосортный не подмешанный товаръ, дающш 
(И)лыпую экономно ВЪ д ел е.
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