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Результаты любого физического эксперимента
необходимо уметь проанализировать. В физической ла-
боратории необходимо научиться не только измерять фи-
зические величины, но и проверять и находить связь ме-
жду ними, сопоставлять результаты эксперимента с вы-
водами теории.

1. ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Физическая величина   это характеристика одного из свойств физиче-
ского объекта  (системы,  явления или процесса). Качественно одна и та же
физическая величина может иметь различное количественное выражение.  Ко-
личественная определенность физической величины, присущая конкретному
материальному объекту, характеризуется ее размером. Значение физической
величины представляет собой оценку размера этой величины в виде некоторо-
го числа принятых для нее единиц. Значение физической величины выражает-
ся произведением ее числового значения на выбранную для этой величины
единицу. Числовое значение   это отвлеченное число. Единица физической
величины   физическая величина, которой условно присвоено числовое зна-
чение, равное 1.
Пример: значение длины можно выразить как L = 0.202 м = 20.2 см = 202 мм. Сле-

довательно, числовое значение физической величины с изменением размера единицы
изменяется. Размер величины и ее значение при этом будут одними и теми же.

Различают  истинное значение физической величины, идеально отражаю-
щее  свойства  материального объекта, и  действительное   значение, най-
денное экспериментально.
Измерение физической величины заключается в сравнении измеряе-

мой величины с её единицей, с целью получения значения этой величины в
форме, наиболее удобной для использования. Измерение производится с по-
мощью технических средств, хранящих единицу, или воспроизводящих шкалу
физической величины.
Не следует отождествлять понятие измерение с понятием наблюдение

при измерении   экспериментальной операцией, выполняемой в процессе
измерения. Результат наблюдения   это одно значение (отсчет) измеряемой
величины. Результат измерения получается после математической обработки
всех отсчетов.
Измерением с однократными наблюдениями называется измерение,

при котором каждый отсчет получен при различных значениях физических
величин, связанных с измеряемой величиной. 
Пример: измерение ускорения тел различной массы при действии на них фикси-

рованной силы.

Измерением с многократными наблюдениями называется измере-
ние, при  котором все отсчеты получены при фиксированных значениях физи-
ческих величин, связанных с измеряемой величиной.
Пример: измерение ускорения тела заданной массы при  действии на него одной и

той же силы при  многократном повторении эксперимента.

Существует два основных вида измерений:  прямые и косвенные.
Прямым измерением называется измерение физической величины, при

котором ее значение находят непосредственно из опытных данных.
Примеры: измерение длины с помощью линейки;  измерение сопротивления ом-

метром.

Косвенным измерением  называется измерение физической величины,
при котором ее значение находят на основании известной зависимости  между
этой  величиной  и величинами, значения которых получены прямыми измере-
ниями.
Пример: определение сопротивления по напряжению и току, измеренным вольт-

метром и амперметром, соответственно.

Совместными называются такие измерения,  при  которых одновременно
измеряют две и более неоднородные величины для нахождения зависимости
между ними или определения параметров этой зависимости.
Пример: измерение тока при различных значениях напряжения для проверки зако-

на Ома.

Моделью объекта измерения называется абстрактный, как правило,
идеализированный образ реального объекта.
Примеры: материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальный газ, однород-

ный проводник.

Метод измерений - это совокупность приемов сравнения измеряемой ве-
личины с её единицей. Метод измерений осуществляется в соответствии с мо-
делью объекта  измерения  и  доступным  набором технических средств.
Истинной погрешностью измерения  называется отклонение результата из-

мерения физической величины   (действительного значения)  от ее истинного
значения. При проведении измерений, как правило, истинное значение изме-
ряемой величины неизвестно. Результатом измерения является оценка истин-
ного значения, которая чаще всего с ним не совпадает. Принято, независимо от
того, известно или неизвестно истинное значение, погрешность характеризо-
вать, так называемым, доверительным интервалом, в котором с опреде-
ленной степенью достоверности содержится истинное значение. Середина это-
го интервала совмещается с оценкой истинного значения (рис. 1).
Погрешность выражается в виде абсолютной  и  относительной по-

грешности. 

3 4



Абсолютная погрешность равна модулю разности между оценкой и
границей интервала, т.е. полуширине доверительного интервала.

 Относительная погрешность равна отношению абсолютной погреш-
ности к оценке истинного значения. Как правило, эту погрешность выражают в
процентах. Величину, обратную относительной погрешности, называют точ-
ностью измерений.

При сравнении результатов измерения одной и той же физической величи-
ны поступают следующим образом. Если доверительные интервалы перекры-
ваются, то говорят, что различия незначимые и результаты измерений согла-
суются. В противном случае  различия считаются значимыми и результаты
измерений не совпадают.
Пример: пусть при различных методах измерений одной и той же силы получены

следующие результаты: F=240±8 Н, F=250±5 Н. Различие в 10 Н в данном случае явля-
ется незначимым, и результаты  согласуются. Если бы оба результата были F=242±2 Н,
F=249±3 Н, то различие в 7 Н было бы значимым, и результаты измерений оказались бы
не совпадающими.
По влиянию на результат измерения можно выделить следующие классы

погрешности:
•  Систематическая погрешность   погрешность, остающаяся посто-

янной или закономерно изменяющаяся при повторении измерений.
•  Случайная погрешность   погрешность, изменяющаяся случайным

образом при повторении измерений.
•  Промах (грубая ошибка)   погрешность, существенно превосходящая

ожидаемую при заданных условиях.
По источникам погрешности различают следующие ее виды:

•  Методическая погрешность   погрешность, обусловленная несовер-
шенством  метода измерений.

•  Инструментальная погрешность   погрешность средств измерений
(приборов).

•  Дополнительная погрешность   погрешность, обусловленная влия-
нием факторов, которые не учтены в модели объекта измерения.
Названные источники погрешности в общем случае могут иметь как сис-

тематическую, так и случайную составляющие погрешности, но вклад этих
составляющих  различен при различной организации эксперимента.

 Учет и исключение (или уменьшение) систематической погрешности пред-
ставляют одну из самых сложных задач теории измерений. Способы решения
этой задачи зависят от конкретных видов измерений, и не существует общей
методики ее решения. Часто используется подход, основанный на всесторон-
нем теоретическом анализе процедуры измерения и характеристик при-
меняемой аппаратуры. Такой анализ может дать оценку границ систематиче-
ской погрешности. При точных измерениях оценка систематической погреш-
ности производится по результатам измерения искомой величины различными,
принципиально независимыми методами с применением различной аппарату-
ры. Многие современные способы анализа систематической погрешности ис-
пользуют аппарат математической статистики (дисперсионный, регрессион-
ный, корреляционный, спектральный анализ), теории принятия решений, тео-
рии игр и др. Более детально эти вопросы рассматриваются в специальном
курсе метрологии.
Случайная погрешность в большинстве случаев может быть уменьшена с

помощью относительно простой статистической обработки результатов изме-
рений.
Промахи относятся к аномальным результатам измерений, которые могут

быть следствием кратковременного воздействия на процесс измерения некото-
рого мешающего фактора, преобладающего над остальными. Промах может
быть вызван ошибкой оператора, проводящего измерение, или сбоем измери-
тельной аппаратуры. В этих случаях аномальный результат должен быть от-
брошен. Однако отбрасывание аномальных данных является спорным вопро-
сом, по которому у специалистов нет единого мнения. Например, из истории
физики известно, что именно аномальные результаты экспериментов привели
к великим открытиям. Поэтому при научных исследованиях и в большинстве
технических измерений необходимо тщательно проанализировать причину
промаха, в частности, многократно повторив эксперимент. Тем не менее, в
хорошо изученной ситуации, если не удается найти внешнюю причину прома-
ха, вопрос об отбрасывании аномального отсчета должен быть решен на осно-
ве обработки всех данных эксперимента.

При измерениях в лаборатории физического практикума эксперимент организован так, что:
1.  Методической погрешностью можно пренебречь или ее значение можно оценить.
2.  Инструментальная погрешность имеет только систематическую составляющую.
3.  Дополнительная погрешность имеет только случайную составляющую.
4.  Точность показаний измерительных устройств и приборов гарантируется.
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2. ОБРАБОТКА ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Инструментальная погрешность
Методика определения погрешности прибора приводится в его паспорте.

Для характеристики большинства приборов часто используют понятие приве-
денной погрешности, равной абсолютной погрешности в процентах диапазо-
на шкалы измерений. По приведенной погрешности приборы разделяются на
классы точности. Класс точности указан на панели прибора и может прини-
мать следующий  ряд значений:
0.05; 0.1; 0.2; 0.5   прецизионные;1.0; 1.5; 2.5; 4.0   технические приборы.
Наибольшая абсолютная инструментальная погрешность  

A/100,KΔa ⋅= (1)
где K - класс точности, A - наибольшее значение шкалы прибора.
Из формулы (1) следует, что относительная погрешность будет минималь-

ной, если измеряемая величина дает отброс стрелки индикатора на всю шкалу.
Поэтому для оптимального использования прибора его предел выбирают так,
чтобы значение измеряемой величины попадало в конец шкалы.
В метрологии [1,2], кроме формулы (1), используется и другие, более слож-

ные определения инструментальной погрешности и связанного с ней класса
точности, особенно для приборов с неравномерными шкалами.
Инструментальная погрешность приборов для измерения линейных разме-

ров указана на самом приборе в виде абсолютной погрешности или в виде це-
ны деления. Если на приборе не указан ни класс точности, ни абсолютная по-
грешность, то она принимается равной половине цены наименьшего деления.
Для приборов с цифровым отсчетом измеряемых величин метод вычисле-

ния погрешности приводится в паспортных данных прибора. Если эти данные
отсутствуют, то в качестве абсолютной погрешности принимается  значение,
равное половине последнего цифрового разряда индикатора.

Инструментальную погрешность невозможно уменьшить
  статистической обработкой отсчетов.

Примеры считывания со шкал различных приборов показаны на рис. 2 7.
Принцип устройства нониуса рассмотрен в приложении 5.

2.2. Случайная погрешность
При наличии случайных погрешностей наблюдаемые значения измеряемой

величины при многократных измерениях случайным образом рассеяны отно-
сительно ее истинного значения. В этом случае действительное значение нахо-
дят как наиболее вероятное из серии отсчетов, а погрешность характеризуют
шириной интервала, который с заданной вероятностью покрывает истинное
значение. Математическое обоснование ниже приведенных положений пред-

ставлено  в разделах 6, 7 и 8 и в литературе [3-7], применительно к практикуму
по физике  в литературе  [8,9].
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Наилучшей оценкой истинного значения величины X является

выборочное среднее значение

" < >= =
∑

x
x

N

n
n

N

1 , (2)

где  xn  - отсчет величины X , N - число отсчетов.   

Для оценки разброса отсчетов при измерении используется

выборочное среднее  квадратическое  отклонение отсчетов

"
( )

1
1
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−

><−
=

∑
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N

xx
S

N

n
n

x . (3)

Выборочное среднее является случайной величиной и его разброс относи-
тельно истинного значения измеряемой величины оценивается

 выборочным средним квадратическим отклонением
среднего значения

" S
S
Nx
x

< > = . (4)   

Среднее квадратическое  отклонение среднего из N отсчетов

! в N  раз меньше
среднего квадратического отклонения одного отсчета

Доверительным интервалом называется интервал

[ , ]< > − < > +x x∆ ∆ ,
который с заданной степенью достоверности включает в себя истинное значе-
ние измеряемой величины  (рис.1).
Доверительной вероятностью (надежностью) результата серии на-

блюдений называется вероятность α , с которой доверительный интервал
включает истинное значение измеряемой величины.
Случайную составляющую погрешности принято выражать как полушири-

ну доверительного интервала. Размер доверительного интервала обычно зада-
ют в виде кратного S x< >  значения. Тогда
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случайная составляющая погрешности многократных измерений

"  ∆ x xt S= < >α , (5)

где tα - безразмерный коэффициент доверия (коэффициент Стьюдента).

Коэффициент доверия показывает, во сколько раз нужно увеличить
среднее  квадратическое отклонение среднего, чтобы при заданном числе из-
мерений получить заданную надежность их результата. Коэффициент доверия
сложным образом зависит от надежности и числа измерений, и его значение
определяют по статистическим таблицам (приложение 1).
При расчете случайной погрешности задаются надежностью измерений, ко-

торую (в зависимости от целей измерений и требований к ним) принимают
равной 0,9; 0,95; 0,96; 0,98; 0,99; 0,997; 0,999.

! Чем больше доверительная вероятность, тем надежнее
оценка интервала и, вместе с тем, шире его границы.

Полная погрешность ∆x  прямых измерений равна квадратичной сумме
ее составляющих: инструментальной   ∆ a   и  случайной    ∆ x

" 22
xa

x ∆+∆=∆ , (6)

2.3. Промахи
Обработку  прямых измерений рекомендуется начинать с проверки отсче-

тов на наличие промахов. Существует много критериев выявления и отбрасы-
вания промахов, но ни один из них не является универсальным. Выбор крите-
рия зависит от цели измерений, но решение отбросить какие-то данные, в ко-
нечном счете, всегда субъективно.
Сформулируем, так называемый, критерий Шовене [3].  Из полученного

рядя, содержащего N отсчетов, выбирается аномальный отсчет    xk и вычис-
ляется модуль его отклонения от среднего значения в долях выборочного
среднего квадратического отклонения:

x

k

S
xx

Z
−

= . (7)

Затем вычисляется вероятность этого отклонения, а также ожидаемое число n
измерений, которые дадут отсчеты, имеющие отклонение Z  не меньшее, чем
испытуемый. Если получено n<0.5 (при округлении до целого n=0), то отсчет
xk  считается промахом. Эту процедуру можно изменить и вычислить ожидае-
мое число M отсчетов, среди которых будет хотя бы один аномальный.

 Если M>N, то отсчет xk  считается промахом. Связь между M и Z приведе-
на  в приложении 3.

# Алгоритм обработки прямых измерений
1.  Определить инструментальную погрешность.
2.  Вычислить среднее значение серии измерений  формула (2)
3.  Вычислить среднее квадратическое отклонение

 отсчета  формула (3)
Если промах устранен, то перейти к 5;
иначе  к 4.

4.  Проверить отсчеты на наличие промаха:
•  отобрать аномальный отсчет;
•  вычислить его относительное отклонение   формула  (7)
•  определ аемое число отсчетов,
      среди которых  может быть аномальный   приложение 3
•  если это число больше числа  отсчетов,
      то исключить аномальный отсчет
      и перейти к 2;иначе    перейти к 5.
5.  Вычислить выборочное среднее квадратическое
отклонение среднего значения  формула  (4)

6.  Определить коэффициент доверия для заданной
надежности и полученного числа отсчетов   приложение 1

7.  Вычислить случайную погрешность  формула  (5)
8.  Вычислить полную погрешность   формула  (6)
9.  После округлений результат обработки
измерений записать в форме:

( ) .%;100.;)( αδ ⋅><∆=∆±><= xx⁄Ÿxxx
Иногда необходимо объединить результаты нескольких серий прямых

измерений одной и той же физической величины. Эту задачу можно решить
следующим образом. Пусть результаты M  измерений представлены в виде
x x x=< > ±1 1∆ , x x x=< > ±2 2∆ , . . . , x x xM M=< > ±∆ .  Наилучшее
значение < >x  и его погрешность ∆x  вычисляются по формулам:

" ∑∑
==

>=<
M

m
m

M

m
mm wxwx

11

,  
2

1

1

−

=





=∆ ∑

M

m
mwx  (8)

где ( )2
1

m
m x

w
∆

=   - статистический вес каждой серии измерений.
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3. ОБРАБОТКА КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Пусть ( )u f x y= , ,...   функциональная зависимость между измеряемой
величиной u  и величинами x y, , ...  , значения которых найдены прямыми
измерениями. Действительное значение < >u  определяется  как:

" ( )< >= < > < >u f x y, ,... . (9)

Получим выражение для погрешности ∆u . Если зафиксировать значения
всех аргументов кроме одного, например x ,то приращение функции при изме-
нении ее аргумента имеет вид:

" ( ) ( )∆ ∆xu f x x y f x y= < > + < > − < > < >, ,... , ,... . (10)

Если значение ∆x  мало, то в интервале [ , ]< > − < > +x x x x∆ ∆  функ-
цию u f x= ( )  можно считать линейной и

" ( ) xxfux ∆⋅≈∆ ∂∂ . (11)

Величина ∆ xu  характеризует погрешность ∆u , обусловленную погреш-
ностью ∆x . Аналогично определяются составляющие погрешности ∆u , вно-
симые другими аргументами. Полная погрешность ∆u  косвенных измерений
u  вычисляется либо с помощью квадратичного суммирования либо суммиро-
вания по модулю ее составляющих, вносимых каждым аргументом:

( ) ( ) ...22 +∆+∆=∆ yxu  (12)

" ...+∆+∆=∆ yxu . (13)

Соотношения  (12) применяется в том случае, когда выполняются два усло-
вия. Во-первых, погрешность аргументов обусловлена влиянием многих фак-
торов, среди которых нет преобладающего фактора. Во-вторых, погрешности
аргументов статистически не связаны. В остальных случаях используется со-
отношение (13).  Однако правило суммирования (13) часто приводит к завы-
шенному значению погрешности косвенных измерений. Более подробные све-
дения о суммирования погрешностей приведены в разделе 8.
Пример. Пусть значение сопротивления на участке цепи постоянного тока опреде-

ляется по результатам прямых измерений тока и напряжения на этом участке. Если
погрешность измерения тока и напряжения обусловлены влиянием многих факторов
(температуры, внутренних сопротивлений амперметра и вольтметра, электрических
наводок, нестабильности источника питания и др.), то при суммировании погрешностей
лучше использовать формулу (12). Если погрешность прямых измерений обусловлена в

основном случайным изменением внутреннего сопротивлением источника питания, то
лучше применить формулу (13).
Соотношения (9-12) позволяют использовать два алгоритма обработки кос-

венных измерений. В одном из них необходимо найти аналитические выраже-
ния для частных производных, в другом - используются только численные ме-
тоды. В приложении 3 приведены формулы для вычисления погрешности пер-
вым способом для некоторых часто встречающихся на практике функциональ-
ных  связей.

# Алгоритм обработки косвенных измерений
1. По известной зависимости измеряемой величины

от её  аргументов, значения которых найдены с
помощью прямых измерений, вычислить
действит  значение функции   формула (9)

2. Вычислить составляющие погрешности как
приращения функции по каждому аргументу    формула (10)

или
найти частные производные по всем аргументам
и вычислить составляющие погрешности    формула (11)

3. Вычислить полную погрешность функции    формула (12)
формула (13)

4. После округлений результат обработки измерений
записать в форме:

( ) .%;100.;)( αδ ⋅><∆=∆±><= uu⁄Ÿuuu

Часто измеряемая  величина p  является параметром функциональной за-
висимости ),( pxfy =  величин x  и y , которые находят в результате серии
прямых измерений с однократными наблюдениями. В этом случае случайную
составляющую погрешности косвенных измерений p∆  определяют с помо-

щью обработки  вычисленных значений  p F x ym m m= ( , )  по методике обра-
ботки прямых измерений (здесь m =1..M, где M - число однократных наблюде-
ний величин  x  и y ).
Погрешность косвенных измерений функции, как правило, больше погреш-

ности прямых измерений ее аргументов. Однако в некоторых частных случаях
это правило может нарушаться. Рассмотрим такой частный случай на примере
измерения периода колебаний.
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  Пример. Пусть при прямом измерении периода колебаний с помощью секундоме-
ра получено значение T=2,0±0,2 с. Тем же секундомером период можно измерить кос-
венно, зафиксировав время t=200±0,2 с, за которое совершилось N=100 колебаний. То-
гда период  T=t/N, т.е. T=2,000±0,002 с. Говорить о том, что в данном случае полная
погрешность измерения меньше инструментальной погрешности  некорректно, так как
речь идет об измерении разных величин, а именно: прямом измерении времени и кос-
венном измерении периода. Последний вид измерений непосредственно не связан с
инструментальной погрешностью.

4. ПРАВИЛА ОКРУГЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННЫХ ЧИСЕЛ.
Незначащими цифрами числа называются нули в начале десятичных дро-

бей, меньших 1, и нули в конце числа, заменившие цифры, отброшенные после
округления. Остальные цифры называются значащими.
Сомнительной цифрой результата измерения называется цифра, стоящая в

разряде, соответствующем старшему разряду со значащей цифрой в значении
погрешности. Цифры, стоящие слева от сомнительной называются верными, а
справы    неверными.
Примеры.
Числа 302000;03,000,1;00002,000234,0;6586 ±±±±  содержат по

три  значащие цифры. При округлении числа 2 9 9 7 9 3 1±  до значения 3 1 0 5⋅
допущена погрешность 2 0 7 ,  поэтому  в полученном числе сотни являются
сомнительной цифрой и, следовательно, последние два нуля - незначащие.

Погрешность обычно выражается одной значащей цифрой и
лишь при особо ответственных измерениях - двумя.

" Округление погрешности и действительного значения.
Погрешность округляется до одной значащей цифры. Эта цифра является

сомнительной  т.к. значение погрешности не имеет верных цифр.
Действительное значение округляется до цифры, разряд которой равен

разряду значащей цифры погрешности. Последняя цифра действительно-
го значения   сомнительная, остальные цифры - верные.

При особо точных измерениях погрешность округляется до двух значащих цифр,
если первая их них меньше 4-х и до одной цифры, если первая цифра больше 3-х. Ино-
гда в качестве второй цифры оставляют 0 или 5.

           Запись чисел,  считанных со шкалы прибора.
В числовом значении измеряемой величины, считанном со шкалы прибора,

записываются только верные цифры и сомнительная цифра, разряд которой
определяется по значению инструментальной погрешности прибора.

" Округление чисел.
  Лишние цифры у целых чисел заменяются нулями, а у десятичных дробей

отбрасываются. Если заменяемая нулем или отбрасываемая цифра старшего
разряда меньше 5, то оставшиеся цифры не изменяются. Если указанная цифра
больше 5, то последняя оставшаяся цифра увеличивается на 1. Если заменяе-
мая нулем или отбрасываемая цифра равна 5, то округление производится сле-
дующим образом: последняя цифра в округленном числе остается  без измене-
ния, если она четная, и увеличивается на 1, если она нечетная.

" Округление при вычислениях.
  При записи результатов промежуточных вычислений сохраняется одна за-

пасная цифра   цифра, стоящая справа от сомнительной. При сложении и
вычитании приближенных чисел разряд сомнительной цифры результата сов-
падает со стар азрядов сомнительных цифр слагаемых. Результат ум-
ножения и деления содержит столько значащих цифр, сколько их в исходном
данном с наименьшим количеством значащих цифр. При возведении в степень
(извлечении корня) приближенного числа результат должен иметь столько
значащих цифр, сколько их в основании (подкоренном выражении). При лога-
рифмировании в мантиссе сохраняется столько значащих цифр, сколько их в
исходном числе. Если один из операндов точное число, то количество его цифр
не влияет на округление результата операции. Если при вычислениях исполь-
зуются табличные данные, то все их цифры верные.

Квадратичное суммирование
Если при квадратичном суммировании одно из чисел меньше другого в 3 и

более раз,  то им  можно пренебречь.

Приведем примеры округления результатов измерений.
Запись до округления Запись после округления

123357±678 А/м. 123400±700 А/м.
123357±678 В. 123,4±0.7 кВ.
237,46±0,13 мм 237,5±0,1 мм.
0,00283±0,00034 кг. (2,8±0,3)10-3 кг.
1,045±0,000003 с. 1,045000±0,000003 с.
359623±307 с. (359,6±0,3)103 с.
0,000000047±0,0000000098 м. 50±10 нм.
67.89⋅10-7±49,3⋅10-8 А 6,8±0,5 мкА.
589±0,69 Н. 589,0±0,7 Н.
589±0,078 Н. 589,00±0,08 Н.
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№ U, В

1 145

2 140

3 145

4 105

5 130

6 150

7 150

8 155

9

10

№ U, В

1 145

2 140

3 145

4 130

5 150

6 150

7 155

8 175

9 160

5. ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Пример 5.1. Обработка прямых измерений.

Вольтметром измерено 10 отсчетов напряжение U в электрической цепи.
Вольтметр, класс точности которого K=2.5, имеет максимальное значение
шкалы, равное A=200 В. Результаты измерений представлены в таблице.
Обработать результаты измерений, обеспечив 98% надежность оценки на-

пряжения.
•  Вычисляем инструментальную погрешность

.В5
100

2002.5 ==⋅=∆ ⋅
100

AK
a

•  Для заданной доверительной вероятности %98=α  и
количества отсчетов 10=N  определяем коэффициент
доверия 2.8=10;98t  (приложение 1).

•  Вычисляем среднее значение

N

U
U

N

n
n∑

== 1 .В146=U

ение

1
1

−
= =

N
S n

U .В18.6=US

•  Проверяем отсчеты на наличие промахов.
Аномальным отсчетом является отсчет №4. Вычисляем нормированное от-

клонение 4U  от среднего значения

2.17
18.6

146105
=

−=
−

=
US

UU
z 4

.

Согласно данным приложения 3, количество опытов, при котором полу-
ченный отсчет нельзя считать промахом, равно 17. Это число больше, чем

10=N . Следовательно, отсчет В105=4U  является промахом и его нужно
удалить из обрабатываемого ряда.

Новый ряд отсчетов напряжения  ( 9=N , 2.9=9;98t )

•  Вычисляем новое среднее значение
.В150=U

•  Вычисляем среднее квадратическое отклонение
.В12.7=US

•  Вычисляем случайную составляющую погрешности

В,4.23
9

12.7
===

N
SS U

U

В12.24.232.9 =⋅=⋅=∆ UNU St ;α

числяем полную погрешность
абсолютную

,В1013212.225 ≈=+=∆+∆=∆ 22
UaU

относительную

6.6%
150

10
==∆=

U
U

Uδ .

•  После округлений результат  измерения напряжения записываем в виде:
98%7%В10150 === ± αδU .

Пример 5.2. Объединение результатов прямых измерений.

В трех различных условиях измерено сопротивление одного и того же про-
водника. Результаты измерений представлены в виде:

.1 Ом211±=R

Ом.212 ±=2R

.Ом310 ±=1R
Необходимо объединить эти измерения.

•  Находим статистический вес (вклад) каждого измерения

2Ом10.25
2

1
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= 2
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1
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17 18
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•  Вычисляем среднее квадратическое отклон
отсчетов

)( 2><−∑ UU
N

n

•  Вы



2
2 Ом10.25

2

1
==

∆
= 2

2
2

1
R

w ,

2Ом10.11
3
1

2 ==
∆

= 2
3

3
1
R

w .

•  Находим новую оценку сопротивления
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•  Находим новую оценку погрешности
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•  Результат совместной оценки сопротивления
.Ом111±=R

Пример 5.3. Обработка результатов косвенных измерений.

 Прямыми измерениями найдены значения массы m, радиуса R и линейной
скорости v равномерного вращения по окружности материальной точки. Необ-
ходимо оценить значение центробежной силы F, действующей на материаль-
ную точку.

г6310 ±=m мм5104 ±=R см10 ±= 3v
R
vmF

2⋅= .

Рассмотрим три способа расчета погрешности косвенных измерений
1. Алгоритм, использующий вычисление производных измеряемой величины

по её аргументам.
•  Вычисляем среднее значение силы

кН2.68Н2683
0.104

300.31 2

≈=
⋅=

⋅
=

R
vm

F
2

.

•  Находим частные производные и вычисляем их значения при средних зна-
чениях аргументов

г

Н
.658

104

302

===
∂
∂

R
v

m
F

2

мм

Н
25.8

104

30310
2

2

−=
⋅

−=
⋅

−=
∂
∂

2

2

R

vm
R
F

м

сН
179

104

303102 ⋅⋅⋅ ==
⋅⋅

=
∂
∂

R
vm

v
F 2

•  Вычисляем составляющие погрешности от каждого аргумента

Н51.968.65 =⋅=∆⋅
∂
∂=∆ m
m
FFm ,

Н129525.8 =⋅=∆⋅
∂
∂=∆ R

R
FFR ,

Н1791179 =⋅=∆⋅
∂
∂=∆ v

v
FFv .

•  Вычисляем полную погрешность
абсолютную

кН0.2Н227 ≈=++=

=∆+∆+∆=∆

2179212929.51

222
vRm FFFF

относительную

7%
2.7

0.2
==∆=

F
FFδ

•  После округления записываем результат косвенных измерений
кН0.22.7 ±=F , 7%=Fδ .

2. Алгоритм, использующий вычисление приращений измеряемой величины
по её аргументам.

•  Вычисляем среднее значение силы

 кН2.68Н2683
0.104

2300.31
≈=

⋅=
⋅

=
R

vm
F

2
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•  Вычисляем приращения функции по её аргументам

Н51.62683
0.104

300.006)(0.31 2

=−⋅+=−∆+=∆ ),,(),,( vRmFvRmmFFm

Н1232683
0.0050.104

300.31 2

=−
+
⋅=−∆+=∆ ),,(),,( vRmFvRRmFFm ,

Н1822683
0.104

1)(300.31 2

=−+⋅=−∆+=∆ ),,(),,( vRmFvvRmFFm .

•  Вычисляем полную погрешность
абсолютную

кН0.2Н22618212351.6 222 ≈=++=

=∆+∆+∆=∆ 222
vRm FFFF

относительную

7%
2.7

0.2
==∆=

F
FFδ

•  После округления записываем результат косвенных измерений
кН0.22.7 ±=F , 7%=δF .

3. Алгоритм, использующий сложение абсолютных величин погрешностей
•  Вычисляем среднее значение силы

. кН2.68Н2683
0.104

2300.31
≈=

⋅=
⋅

=
R

vm
F

2

•  Вычисляем относительные погрешности аргументов

2%0.019
310

6
≈==∆=

m
mmδ

5%0.048
104

5
≈==∆=

R
RRδ

3%0.033
30

1
≈==∆=

v
vvδ

•  Вычисляем относительную погрешность функции по формулам приложе-
ния 2

13%3252 =⋅++=⋅++= vRmF δδδδ 2

•  Вычисляем абсолютную погрешность функции
Н0.3490.132.68 =⋅=⋅=∆ FFF δ

•  После округления записываем результат косвенных измерений
кН0.32.7F ±= , 11%=Fδ .

Пример 5.4. Обработка результатов косвенных измерений.

В этом примере сравним трудоемкость вычисления погрешностей косвен-
ных измерений по двум алгоритмам. Рассмотрим случая сложной функцио-
нальной зависимости измеряемой величины от аргументов.
Пусть прям ерениями найдены значения элементов последователь-

ного колебательного контура. Активного сопротивления Ом110 ±=R . Ин-
дуктивности мГ1.530.0 ±=L . Емкости мкФ2100 ±=C . В контуре возбу-

ждены вынужденные колебания на частоте cрад1000=ω . Амплитуда ис-
точника ЭДС В10=Ε . Связь между амплитудой тока и параметрами элемен-
тов контура определяется соотношением:

2
2 1

),,(








⋅
−⋅+

Ε=

C
LR

CLRI

ω
ω

.

Амплитуда  ЭДС Ε  и частота ω  измерены с большой точностью и могут
рассматриваться как  константы.
1. Алгоритм, использующий вычисление приращений измеряемой величины

по её аргументам
•  Вычисляем среднее значение тока

А0.447
2

610100310

1310301010

10

32

=











−⋅⋅

−−⋅⋅+

=

=







⋅

−⋅+

Ε=
2

2 1
),,(

C
LR

CLRI

ω
ω

.
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•  Вычисляем приращения функции

мА9.1А0.00910.447

1010010

1
1030101)(10

10
2

63
332

=−

⋅⋅
−⋅⋅++

=




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−

),,(),,( CLRICRRII R

мА25А0.0250.447

1010010

1
101.5)(301010
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),,(),,( CLRICLLRII L

мА3.5А0.00350.447

102)(10010

1
10301010

10
2

63
332

==−

⋅+⋅
−⋅⋅+ 







=

=−∆+=∆

−
−

),,(),,( CLRICCLRIIC

•  Вычисляем полную погрешность
абсолютную

мА3026.823.522529.1 ≈=++=∆+∆+∆=∆ 222
CLR IIII

относительную

7%
450

30
==∆=

I
IIδ

•  После округления записываем результат косвенных измерений
мА30450 ±=I , 7%=Fδ .

2. Алгоритм, использующий вычисление производных измеряемой величины
по её аргументам

•  Вычисляем среднее значение тока.

•  Вычисляем производные функции
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•  Вычисляем значения производных от средних значений аргументов
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№ I, А U, В

1 0.265 6.55

2 0.255 6.40

3 0.225 5.60

4 0.245 6.20

5 0.235 5.95

6 0.210 5.20

7 0.260 6.55

8 0.240 6.00

9 0.210 5.30

10 0.215 5.40

•  Вычисляем составляющие погрешности функции

мА8.9А108.941108.94 33 ≈⋅=⋅⋅ −−=∆⋅
∂
∂=∆ R
R
II R

мА27А1026.8101.517.9 33 ≈⋅=⋅⋅ −−=∆⋅
∂
∂=∆ L
L
II L

мА3.6А103.581021790 36 ≈⋅=⋅⋅⋅ −−=∆⋅
∂
∂=∆ C
C
IIC

•  Вычисляем полную погрешность
абсолютную

мА30293.6278.9 222 ≈=++==∆+∆+∆=∆ 222
CLR IIII

относительную

7%
450

30
==∆=

I
IIδ

•  После округлен

Пример 5.5

В этом примере
аргументов на резу
Источник ЭДС 

нагружен на соглас
вается согласованн
случае сопротивлен
ЭДС).
Прямыми измер

нагрузке. Инструме
жения -  ∆Ua=0.05
лять 95%. Необхо
ность P, потребляем
Известно, что о

напряжения являет
изменениям его ЭД
тока и напряжения
ванными), так как

суммирование погрешностей тока и напряжения необходимо производить не
квадратически, а по абсолютной величине.
Рассмотрим порядок вычислений мощности.

•  Для заданной доверительной вероятности %95=α  и количества отсчетов
10=N  определяем коэффициент доверия 3.2 (приложение 1.)

•  Вычисляем среднее значение тока и напряжения

N

I
I

N

n
n∑

== 1 А.0.236=I

N

U
U

N

n
n∑

== 1 В.5.92=U

•  Вычисляем среднее квадратическое отклонение
тока и напряжения

1

)(
1

2

−

><−
=

∑
=

N

II
S

N

n
n

I

.А0.021=IS

1

)(
1

2

−

><−
=

∑
=

N

UU
S

N

n
n

U .В0.51=US
ия записываем результат косвенных измерений
мА30450 ±=I , 7%=Fδ .

. Обработка результатов косвенных измерений.

 рассмотрим влияние статистической связи погрешностей
льтат косвенных измерений их функции.
постоянного тока с некоторым внутренним сопротивлением
ованную по мощности активную нагрузку (нагрузка назы-

ой, если в ней выделяется максимальная мощность, в этом
ие нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника

ениями найдены  N=10 значений тока I и напряжения U на
нтальная погрешность измерения тока ∆Ia=0.005 А, напря-

 В. Надежность оценок тока и напряжения должна состав-
димо с помощью косвенных измерений определить мощ-
ую от источника. По закону Джоуля - Ленца  UIP ⋅= .
сновной причиной разброса измеренных значений тока и
ся нестабильность источника, приводящая к случайным
С и внутреннего сопротивления. Следовательно, изменения
 на нагрузке будут  статистически связанными (коррелиро-
 порождаются одной и той же  причиной. В этом случае

•  Вычисляем коэффициент корреляции тока и напряжения

UI

N

n
nn

IU SSN

UUII
r

⋅⋅−

><−⋅><−
=

∑
=

)1(

)()(
1 0.995=IUr

Согласно данным приложения 4 при N=10 вероятность того, что ток и на-
пряжение на нагрузке некоррелированы равна нулю. Следовательно, экспери-
ментальные данные указывают на связь между погрешностью тока и напряже-
ния.
•  Вычисляем случайную составляющую погрешности тока и напряжения

А,0.0066
10

0.021
===

N
SS I

I В,0.16
10

0.51
===

N
SS U

U
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№ I, А U, В

1 0.290 5.55

2 0.285 5.30

3 0.285 5.55

4 0.275 5.05

5 0.190 4.30

0.245 6.05

0.220 5.90

0.275 6.55

0.230 8.20

0.210 6.80

А0.0150.0662.3 =⋅=⋅=∆ II St 10;95

В0.370.162.3 =⋅=⋅=∆ UU St 10;95

•  Вычисляем полную погрешность
абсолютную А0.015=∆=∆ II

,В0.37=∆=∆ UU

относительную 6%
0.24

0.015
==∆=

I
I

Iδ

6%
5.9

0.37
==∆=

U
U

Uδ

•  После округлений получаем результаты измерения тока и напряжения
95%6%мА20240 === ± αδI

95%6%В0.45.9 === ± αδU

•  Вычисляем среднее значени
= IP

•  Вычисляем относительную 
=P δδ

•  Вычисляем абсолютную пог
=∆ PP

•  Результат косвенных измере
1.4 ±=P

При квадратическом сумми
счетами прямых измерений не 
погрешности косвенных измер
косвенных измерений. Иногда
такой величины, при которой 
истинное значение. В данном 
решностей измерения тока и на

(
( 0.015.9⋅=

⋅=∆ UP

Вт0.11.4 ±=P . . 7%=Pδ

В рассмотренной задаче истинное значение мощности
Вт1.44=P .

Для сравнения рассмотрим ту же измерительную задачу, но в условиях, при
которых разброс отсчетов тока и напряжения обусловлен большим числом не
доминирующих факторов. В этом случае погрешности отсчетов тока и напря-
жения статистически не связаны.
•  Для заданной доверительной вероятности 95%=α  и количества отсчетов

10=N  определяем коэффициент доверия
2.3=10;95t . Вычисляем среднее значение тока и

напряжения
.А0.251=I В.5.92=U

•  Вычисляем среднее квадратическое
отклонение тока и напряжения

А0.036=IS ,

В1.08=US .

•  Вычисляем коэффициент корреляции тока и
напряжения

0.111=IUr .

Согласно прил. 4. при данном числе измерений
вероятность того, что погрешности тока и
6

7

8

9

10

е мощности
Вт1.45.90.24 =⋅=⋅ U .

погрешность измерения мощности
12%66 =+=+ UI δ .

решность измерения мощности
Вт0.170.121.4 =⋅=⋅ Pδ .
ний мощности
Вт0.2 . 12%=Pδ .

ровании погрешностей корреляция между от-
учитывается. Это может привести к занижению
ений, что равноценно уменьшению надежности
 уменьшение погрешности может достигнуть
 доверительный интервал не будет покрывать
случае при квадратическом суммировании пог-
пряжения получаем

) ( )
) ( ) Вт0.1320.40.2425 =⋅+

=∆⋅+∆ 22 UII
,

напряжения на нагрузке не связаны между собой,
равна 78%. Следовательно, экспериментальные данные свидетельствуют об
отсутствии связи  между погрешностями тока и напряжения.
•  Проверяем отсчеты на наличие промахов.
Аномальным отсчетом является отсчет напряжения №9. Вычисляем нор-

мированное отклонение 9U  от среднего значения 2.114=z .
Количество опытов, при котором данный результат нельзя считать прома-

хом, равно 14.(приложение 3). Это число больше, чем 10=N . Следовательно,
отсчет В8.2=9U  является промахом и его нужно удалить из обрабатываемо-

го ряда. Новый ряд  имеет  9=N  отсчетов и 2.3=9;95t

•  Вычисляем новое среднее значение и среднее квадратическое отклонение
.В5.67=U .В0.76=US

27 28



•  Вычисляем случайную составляющую погрешности
,А0.012=IS А0.028=∆ I

,В0.76=US В0.18=∆U

•  Вычисляем полную абсолютную и относительную погрешность
,А0.03=∆I В,0.4=∆U

12%Uä = 7%=δ

•  Результат прямых изм
=I

U

•  Вычисляем среднее зн

•  Вычисляем относител ра-
тичном суммировании по

( ) (+∆⋅=∆ 2 IIUP

При отсутствии корр по-
грешностей по абсолютн сти
косвенных измерений фу
т.е. к повышению надежн
ности допустима. В данно

Pδ

=∆P

=P

Пример 5.6. (комплексный
Для проверки законов

инерции, действующей на
было установлено на равн
оси вращения. Линейная
для измерения угловой с
цах линейной скорости. Т

вращения тела измерялся линейкой с ценой деления 1 мм. Масса тела измеря-
лась весами, погрешность которых 1 г. Центробежная сила

R
vm

F
2⋅

= .

Независимо, центробежная сила инерции была измерена с помощью дина-
мометра с ценой деления 10 Н.  Измерения массы, радиуса вращения, скорости
тела и силы повторены 6 раз.  Результаты представлены в таблице

Обработка прямых измерений массы

Инструментальная погрешность г.1=∆ a

Число отсчетов 6=N
Доверительная вероятность  95%=α

№

отсчета

Масса

m, г
Радиус

R, мм

Скорость

v, м/с

Сила

F, Н

1 315 99 30.0 2710

2 313 103 30.0 2210

3 3 11 30.0 1940

4 352 104 29.5 2490

5 306 105 28.5 2760

6 313 104 31.0 2680
U

ерений тока и напряжения
95%12%А0.030.25 ==± αδ

95%7%В0.45.7 === ± αδ

ачение мощности
Вт43.1=P .

ьную погрешность измерения мощности при квад
грешностей измерения тока и напряжения

) ( ) ( ) Вт0.20.40.250.035.7 22 =⋅+⋅=∆⋅ 2U ,

Вт0.21.4 ±=P . 14%=Pδ .

еляции между аргументами  суммирование их 
ой величине приведет к завышению погрешно

нкции и к расширению доверительного интервала,
ости измерений. Такая завышенная оценка погреш-
м случае

19%72 =+=+= 1UI δδ .

Вт0.30.191.4 =⋅=⋅ PP δ .

Вт0.31.4 ± . %21=Pδ .

). Экспериментальная проверка закона инерции.
 инерции произведено измерение центробежной силы
 тело при его равномерном вращении. Тело массой m
омерно вращающейся платформе на расстоянии R от

 скорость v тела измерялась тахометром (прибором
корости), шкала которого проградуирована в едини-
очность отсчета скорости составляла 0.5м/с. Радиус

Коэффи

•  Вычисляем

•  Вычисляем

•  Проверяем 
Аномальны

клонение 4m  о

29
05 1
циент доверия 2.6=6;95t

 среднее значение
г317=m

 среднее квадратическое отклонение отсчетов
г17.5=mS

отсчеты на наличие промахов.
м отсчетом является отсчет №4. Вычисляем нормированное от-
т среднего значения

1.98
17.5

317352
=

−=z .
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Количество опытов, при котором данный результат нельзя считать прома-
хом, равно 10 (приложение 3). Это число больше, чем 6=N . Следовательно,
отсчет г352=4m   промахом и его нужно удалить из обрабатываемого ряда.
•  Вычисляем среднее значение

г310=m

•  Вычисляем среднее квадратическое отклонение отсче-
тов

г4.6=mS

•  Вычисляем случайную составляющую погрешности

г2.0
5

4.6
==mS

г5.622.8 =⋅=∆m

•  Вычисляем полную погрешность
абсолютную )3 amm ∆⋅>∆≈=∆ (т.к.г65.6 ,

относительную 2%
310

6
==mδ .

•  Результат прямого измерения массы представляем в виде:
95%2%г6310 === ± αδm

    Обработка прямых измерений радиуса вращения

Инструментальная погрешность мм0.5=∆ a

Число отсчетов 6=N
Доверительная вероятность  95%=α
Коэффициент доверия 2.6=6;95t

•   Вычисляем среднее значение
··R 104=

•  Вычисляем среднее квадратическое отклонение
мм3.9=RS

•  Аномальные отсчеты отсутствуют.
•  Вычисляем случайную составляющую погрешности

мм1.6
6

3.9
==RS   мм4.21.62.6 =⋅=∆ R

•  Вычисляем полную погрешность
абсолютную ).( 3 aRR ∆⋅>∆=∆ ≈ т.кмм44.2

относительную 4%
104

4
==Rδ

•  После округлений результат прямого измерения массы запишем в виде:
95%4%мм4104 === ± αδR

Обработка прямых измерений скорости вращения

Инструментальная погрешность см0.5=∆ a

Число от 6=N
Доверительная вероятность  95%=α
Коэффициент доверия 2.6=6;95t

•  Вычисляем среднее значение
см29.8=v

•  Вычисляем среднее квадратическое отклонение отсчетов
см0.82=vS

•  Проверяем отсчеты на наличие промахов.
Аномальным отсчетом является отсчет №5. Вычисляем

нормированное отклонение 5v  от среднего значения

1.63
0.82

29.828.5
=

−
=z .

Количество опытов, при котором данный результат нельзя считать прома-
хом, равно 5. Это число не больше количества измерений 6=N . Следователь-
но,  отсчет см28.5=5v  нельзя считать промахом.

ую составляющую погрешности

см0.33
2

= см0.860.332.6 =⋅=∆ v

 погрешность

Новый ряд
отсчетов
массы

5=N
8.25;95 =t

№ m, г

1 315

2 313

3 305

4 306

5 313

Отсчеты
радиуса
№ R, мм

1 99

2 103

3 111

4 104

5 105

6

 Отсчеты
 скорости
№ V, м/с

1 30

2 30

3 30

4 29.5

5 28.5

6 31

31
•  Вычисляем случайн

6

0.8=vS

•  Вычисляем полную

104
абсолютную ∆

•  После окру
счетов 
см120.520.86 =+=v относительную %3
29.8

1
==vδ

глений результат прямого измерения массы представляем как
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95%3%см130 === ± αδv

Обработка косвенных измерений центробежной силы

•  Вычисляем среднее значение силы

кН2.68Н2683
0.104

300.31 2

≈=
⋅=F

•  Находим относительную погрешность по формулам таблицы 2.
12%3242 =⋅++=Fδ

•  Находим абсолютную погрешность
кН0.320.122.68 =⋅=∆F

•  После округлений результат косвенного измерения силы пред-
ставляем в виде:

95%á12%äкН0.32.7 ==±=F
    Обработка прямых измерений центробежной силы

Инструментальная погрешность Н10=∆ a

Число отсчетов 6=N
Доверительная вероятность  95%=α
Коэффициент доверия 2.6=6;95t

•   Вычисляем среднее значение Н2465=F .

•  Вычисляем среднее квадратическое отклонение отсчетов
Н327=FS .

•  Проверяем отсчеты на наличие промахов.
Аномальным отсчетом является отсчет №3. Вычисляем нормированное от-

клонение 3v  от среднего значения

1.61
327

24651940
=

−=z .

Количество оп ь прома-
хом, равно 5. Это дователь-
но,  отсчет 19=3v
•  Вычисляем слу

•  Полная погрешность
абсолютная кН0.3Н346 ≈=∆F

относительная 14%
2465
346

==Fδ .

•  После округлений результат прямого измерения массы представляем как
95%14%кН0.32.5 === ± αδF

На рис.8 видно, что доверительные интервалы прямых и косвенных изме-
рений центробежной силы перекрываются. Следовательно, эксперименталь-
ные данные с вероятностью 95% не противоречат формуле

R
vmF
2⋅=

Ðèñ.8. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ

Ñðåäíåå çíà÷åíèå
F=2.7 êÍ,

ïîëó÷åííîå ïðè
 êîñâåííûõ
èçìåðåíèÿõ

F,êÍ

Äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë (0.6 êÍ)
ïðÿìûõ èçìåðåíèé öåíòðîáåæíîé ñèëû

Äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë (0.6 êÍ)
êîñâåííûõ èçìåðåíèé öåíòðîáåæíîé ñèëû

Ñðåäíåå çíà÷åíèå
 F=2.5 êÍ,

ïîëó÷åííîå ïðè
ïðÿìûõ

èçìåðåíèÿõ

Отсчеты
силы

№ F, Н

1 2710

2 2210

3 1940

4 2490

5 2760

6 2680
ытов, при котором данный результат нельзя считат
 число не больше количества измерений 6=N . Сле

Н40  нельзя считать промахом.
чайную составляющую погрешности
133Н
6

327
==FS

Н3461332.6 =⋅=∆F
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6. ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СЕРИИ НАБЛЮДЕНИЙ

6.1. Определения основных понятий
Допустим, что проведено N наблюдений некоторой физической величины.

Из-за случайных ошибок отдельные отсчеты  x x xN1 2, ,...,   неодинаковы.

Будем считать, что интересующее нас событие произошло, если отсчетξ   по-
пал в заданный интервал [ , )a b .

Вероятность P события попадания случайной величины в некоторый
интервал [ , )a b называется предел, к которому стремится отношение числа m
наступления этого события к числу N  всех наблюдений, если число наблюде-
ний стремится к бесконечности:

P a b
m
NN

( ) lim≤ < =
→∞

ξ .

В теории вероятностей математическая характеристика случайных величин
основывается  на  понятии  распределение вероятности  F x( ) , которое
является функцией числового аргумента x и определяет  вероятность того, что
значение ξ   некоторой случайной величины лежит в интервале [ , )−∞ x :

F x P x( ) ( ).= −∞ ≤ <ξ
F F F a F b ‰› a b( ) ; ( ) ; ( ) ( ) р .−∞ = ∞ = ≤ ≤0 1

Распределение вероятностей позволяет найти вероятность того,
чтоξ ⊂ [ , )a b

P a b F b F a( ) ( ) ( ).≤ < = −ξ
 В частности, вероятность того, что значениеξ   непрерывной случайной

величины принадлежит  бесконечно малому интервалу  [ , )x x dx+  можно
выразить как

P x x dx f x dx( ) ( ) .≤ < + =ξ

Функция  f x
dF x

dx
( )

( )
=    называется   плотностью вероятности.

Основное свойство плотности вероятности состоит в том, что

 ∫
+∞

∞−

=1)( dxxf .

Серию из N  отсчетов измеряемой величины можно наглядно представить,
построив гистограмму   диаграмму, которая показывает, как часто встреча-
ются те или иные отсчеты. Гистограмму строят следующим образом. Весь

диапазон наблюдаемых значе-
ний разбивают на K равных
интервалов (интервалов
классификации) длиной
∆x и подсчитывают, сколько
отсчетов попало в каждый ин-
тервал. По оси абсцисс откла-
дывают границы интервалов, а
по оси ординат - относитель-
ную частоту попадания отсче-
тов в интервалы, деленную на
его длину,  т.е. величину

отсчетов, поп
прямоугольни
угольника бу
щий интервал
к нулю ( ∆x →
бесконечно м
вероятности.
Плотность

распределени
ние.
Математ

концентрирую

Дисперси
значений случ

Величина
отклонение
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Рис. 9. Г
H
m
N xk

k=
∆

, где mk   число

авших в k-й интервал. На интервалах, как на основаниях строят
ки высотой Hk  (рис.1). При N → ∞  площадь каждого прямо-
дет стремиться к вероятности попадания отсчета в соответствую-
 классификации. Если одновременно устремить длину интервала
0 , но так, что в любой бесконечно малый интервал попадает

ного отсчетов), то гистограмма превратится в график плотности

  вероятности характеризуется  набором параметров   моментов
я, два из которых в теории погрешностей имеют главное значе-

ическое  ожидание µ    это число, в окрестности  которого
тся значения случайной величины:

µ =
−∞

∞

∫ xf x dx( ) .

я σ 2    это число, которое характеризует  степень  рассеяния
айной величины вокруг ее математического ожидания:

( )σ µ2 2
= −

−∞

∞

∫ x f x dx( ) .

σ  называется  средним (стандартным)  квадратическим
м.
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6.2. Нормальное распределение
В основе теории погрешностей лежат три предположения, подтвержденные

опытом:
1.  Отклонения наблюдае-
мых значений от истинно-
го значения принимают
непрерывный ряд.
2.  Погрешности, имею-
щие одинаковые абсолют-
ные значения, но разные
знаки встречаются одина-
ково часто.
3.  Чем больше значение
погрешности, тем реже оно
встречается.
Из этих предположений

следует, что  распре-
деление вероятности от-
счетов измеряемой величи-
ны подчиняется, так назы-
ваемому, нормальному

распределению (закону распределения Гаусса),  плотность вероятности кото-
рого

f x e
x

( )
( )

=
−

−1

2

2

22

πσ

µ
σ ,

., constconst == σµ
Можно показать, что

µ   это математическое

ожидание, а σ 2    дис-
персия. Вид плотности
распределения для  раз-
личных значений дис-
персии показан на рис.10.
Приведем без доказатель-
ства важные свойства
нормального распределе-
ния.

Еслиξ  имеет нормальное распределение f x( , )µ σ  (математическое

ожиданием µ  и дисперсия σ 2 ), то η ξ= +a b , ( a  и b  детерминированные
величины)  имеет  нормальное распределение (рис.11)

),( σµ abaxf + .

Если ξ1   и ξ 2  нормально рас-
пределены с плотностями веро-
ятности

f x( , )µ σ1 1 , f x( , )µ σ2 2 ,

то η ξ ξ= +1 2   имеет нор-
мальное распределение с плот-
ностью    (рис.12)

f x( , )µ µ σ σ1 2 1
2

2
2+ + .

Связь плотности распреде-
ления и распределения вероят-
ности показана на  рис.13., а
его вид     на рис.14.

Рис. 14. Нормальное распределение
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Рис. 13. Связь распределения с

его   плотностью

)()( 00 xxPxF ≤=

f(x
)

x1µ

2
1σ

Рис. 12. Изменение плотности вероятности
при сложении нормально распределенных
случайных величин

2µ 21 µµ +

2
2σ

2
2

2
1 σσ +

f(x
)

xµ

2
3

2
3

2
1 σσσ <<
Дисперсия

математическое
ожидание
Рис. 10. Плотность вероятности
нормального распределения

f(x
)

µ

2σ

Рис. 11. Изменение плотности вероятности
при линейном преобразовании нормально
распределенной случайной величины

11 ba +⋅ µ

( )21 σ⋅a

22 ba +⋅ µ x

( )22 σ⋅a

11 >a12 <a
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7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЗАКОНА
ГУАССА

7.1. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии.

Пусть истинное значение измеряемой величины - X , а x x xN1 2, ,...,  - ряд
её отсчетов. Пусть наблюдаемые значения имеют нормальное распределение с
математическим ожиданием µ , совпадающим с истинным значением, и неко-

торой дисперсией σ 2 . Вероятность того, что все отсчеты попадут в бесконеч-

но малый интервал [ , )x x− +
δ δ
2 2

 по теореме умножения вероятностей рав-

на произведению вероятностей того, что каждый отсчет попадет в этот интер-
вал:

( ) ( ) ( )P X f x x Xn N n
n

N
N( , ) [ ( ) ] expσ δ

πσ
σ δ= = − −









∑∏

=

1

2
2

2 2

1

Чем больше P , тем  с большей вероятность наблюдаемые значения груп-

пируются вокруг истинного значения. Функция 
P

Nδ
 с аргументами X ,σ

называется правдоподобием эксперимента.
Найдем, при какой связи X ,σ 2 с отсчетами  x x xN1 2, ,...,  правдоподо-

бие максимально. При исследовании функции на  экстремум  удобно исполь-
зовать не саму  функцию, а  ее логарифм.

( ) ( )L P N N x XN
n

n

N

= = − − − −
=

∑ln( ) ( / ) ln( ) ln ( ) .δ π σ σ2 2 2
2

1

2

При фиксированном значении σ  максимум L  достигается при
∂
∂

L
X = 0 ,  т.е. ( )x Xn

n

N

− =
=

∑
1

0 .

Из последнего уравнения находим

X
x

N
x

n
n

N

= =< >=
∑
1

.

Следовательно, выборочное среднее значение есть максимально прав-
доподобная оценка истинного значения измеряемой величины.

При фиксированном аргументе X значение σ , дающее максимум L ,
можно найти из уравнения:

∂
∂σ

L
= 0 ,  или

( )
− +

−
==

∑N
x Xn

n

N

σ σ

2

1
3 0 .

Тогда

( )
σ =

−
=

∑ x X

N

n
n

N
2

1
.

Следовател симально правдоподобная оценка  стандарт-
ного квадратического отклонения равна выборочному среднему
квадратическому отклонению отсчетов от истинного значения.   

 Так как в процессе измерений истинное значение неизвестно, то получен-
ная формула не пригодна для расчета погрешности.  Выразим σ  через < >x :
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В этом выражении второе слагаемое равно нулю. Рассмотрим третье сла-
гаемое:
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( )
( )( ).
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∑
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Второе слагаемое полученного выражения равно нулю при N → ∞ , т.к.
отклонения  наблюдаемых значений от истинного встречаются с разными зна-
ками одинаково часто.  Следовательно
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( ) ( )
lim lim

( )N
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Величина 
( )

S
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Nx

n
n

N

=
− < >

−
=

∑ 2

1

1
называется  выборочным средним квадратическим отклонением оди-
ночного наблюдения, которое в пределе дает  максимально правдо-
подобную оценку стандартного квадратического отклонения:

σ =
→∞
lim
N xS .

При  конечном значении N Sxσ ≈ .
Выборочное среднее является суммой N  нормально распределенных слу-

чайных величин, имеющих одинаковую дисперсию. Оно представляет случай-
ную величину с дисперсией в N  раз меньшей, чем дисперсия слагаемых. По-
этому выборочное среднее квадратическое отклонение среднего
S x< > в N  раз меньше чем Sx т.е.

S
S
Nx
x

< > = .

7.2. Взвешенное среднее значение

Если получены две независимые точечные оценки < >x 1  и < >x 2  одно-
го и того же истинного значения (математического ожидания) с разными дис-
персиями σ1  и , σ2  то наилучшую оценку < >x  общего математического
ожидания можно найти с помощью принципа максимального правдоподобия:

( ) ( ) ( ) ( )
L

x X x X
= − − − −

< > −
−

< > −
ln( ) ln ln2

2 21 2

1

2

1
2

2

2

2
2π σ σ

σ σ
.

Наилучшую оценку находим из уравнения
∂
∂

L
X = 0 , т.е.
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Дисперсия этой оценки σ
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7.3 льный интервал для математического ожидания
Как было показано, наилучшей оценкой математического ожидания µ  яв-

ляется выборочное среднее значение < >x , которое представляет собой слу-
чайную нормально распределенную величину с плотностью вероятности

f x N( , )µ σ .  Доверительным интервалом для µ  называется интервал

[ , ]µ µ− +∆ ∆x x , в который с вероятностью

α µ σ
µ

µ

=
−

+

∫ f x N dx
x

x

( , )
∆

∆

 попадает µ . Вероятностьα
называют доверительной веро-
ятностью. По заданному значе-
нию α  всегда можно рассчитать
ширину  2∆x  доверительного
интервала, если известны  значе-
ния µ  и σ     (рис.15).

 При обработке результа-
тов измерений значения µ  и σ
неизвестны, а могут быть вычис-
лены лишь их оценки < >x  и

><xS . Поэтому задачу построения доверительного интервала необходимо
сформулировать иначе. Пусть задана доверительная вероятность α , с которой
доверительный интервал шириной 2∆x  покрывает неизвестное математиче-
ское ожидание µ . В этом случае границы доверительного интервала являются
случайными. Для их определения  необходимо из функции распределения ис-

Рис. 15.
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ключить неизвестный параметр µ . Используем линейное преобразование:

τ
µ

σ
=

< > −

< >

x
x

 случайной величины  < >x , где σ σ< > =x N . Случайная

величина τ   распределена по нормальному закону с нулевым математическим
ожиданием и единичной дисперсией. Тогда

α
σ

σ

=
− < >

< >

∫ f t dt
x

x

x

x

( , )
/

/

0 1
∆

∆

.

Во многих случаях обработки результатов измерений дисперсия σ , следо-
вательно, и ><xσ  так же неизвестны. Поэтому при обработке используют их

оценки xS , ><xS  и 
><

−><=Τ
xS

x µ
. В результате случайная величина  Τ  бу-

дет распределена не по нормальному закону, а по, так называемому, закону
Стьюдента с плотностью распределения ),1,0( Nxf , зависящей от числа N
измерений  величины x . В этом случае доверительная вероятность и ширина
доверительного интервала связаны соотношением

∫
><

><

∆

∆−

=
x

x

Sx

Sx

dtNtf
/

/

),1,0(α .

Решение последнего уравнения относительно x∆  представляют в виде:

><⋅=∆ xSNtx ),(α ,

где функцию от доверительной вероятности и числа измерений ),( Nt α  назы-
вают коэффициентом доверия (коэффициентом Стьюдента). Значения ),( Nt α
в зависимости от α  и N  приведены в приложении 1. При ∞→N  (практи-
чески при 20>N ) распределение Стьюдента совпадает с нормальным рас-
пределением. В этом случае коэффициент доверия можно определить по таб-
лицам распределения Гаусса.

8. РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

8.1. Нормальное распределение результатов измерений
некоррелированных величин.

Пусть ( )yxfu ,=   функциональная зависимость между измеряемой ве-
личиной u  и величинами yx, , значения которых найдены прямыми измере-
ниями. Пусть  величины yx,  распределены по нормальному закону, имеют

математические ожидания  yx aa ,  и дисперсии 22, yx σσ  и статистически не

связаны между собой. Разложим функцию ( )yxf ,  в ряд Тейлора в окрестно-

сти  точки yx aa , :

( ) ( ) )()(),(),( yxyx ayyfaxxfaafyxf −⋅+−⋅+≈ ∂∂∂∂ ,

частные прои ычисляются в точке yx aa , . Полученное выражение

представляет собой сумму трех слагаемых. Первое из них   детерминирован-
ная величина. Два других    произведение детерминированной величины на
разность случайной нормально распределенной величины и  детерминирован-
ной. Согласно свойствам нормального распределения результат косвенных
измерений u будет иметь нормальное распределение с математическим ожи-
данием

),( yx aafu >=<
 и дисперсией

( ) ( ) 22222
yxu yfxf σ∂∂σ∂∂σ ⋅+⋅= .

Следовательно, при нормальном законе распределения аргументов косвен-
но измеряемой функции справедливо правило квадратичного суммирования
погрешностей

( ) ( ) ...22 +∆+∆=∆ yxu .

8.2. Произвольное распределение результатов измерений.
Теперь не будем предполагать, что ошибки измерений аргументов нор-

мально распределены и статистически не связаны. Однако будем считать по-
прежнему, что оценкой истинного значения является среднее арифметическое,
а мерой погрешности    их дисперсия. Тогда из разложения функции ( )yxf ,
в ряд Тейлора находим, как и ранее,

),(),( yx aafyxfu >=>=<< .
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Учитывая определение дисперсии аргументов yx, , получаем

( ) ( ) ( ) ( ) xyyxu yfxfyfxf σ∂∂∂∂σ∂∂σ∂∂σ ⋅⋅⋅+⋅+⋅= 222222 ,

где величина

( ) ( ).1

1
y

N

n
xxy ayax

N
−⋅−⋅= ∑

=

σ

называется ковариацией (корреляционным моментом) и характеризует степень
статистической связи аргументов  yx, .

Если статистическая связь отсутствует, т.е. погрешности величины yx,  не

зависимы (не коррелированны), то  0=xyσ и

( ) ( ) 22222
yxu yfxf σ∂∂σ∂∂σ ⋅+⋅= ,

т.е. по-прежнему справедливо правило квадратического суммирования по-
грешностей как и в случае нормального распределения.
Если такая зависимость погрешностей имеет место, то с учетом неравенст-

ва Шварца yxxy σσσ ⋅≤ , получаем

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )[ ] ,

2

22222 2

yx

yxyxu

yfxf

yfxfyfxf

σ∂∂σ∂∂

σσ∂∂∂∂σ∂∂σ∂∂σ

⋅+⋅=

=⋅⋅⋅⋅+⋅+⋅≤

 Следовательно, при наличии корреляции между погрешностями аргументов
погрешности  суммируются по модулю, а не квадратично, т.е.

...+∆+∆=∆ yxu .

Это выражение дает верхний предел для погрешностей с произвольным за-
коном распределения как при наличии, так и при отсутствии их статистиче-
ской связи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Коэффициент  доверия (Стьюдента)

Число
изм.

Надежность

N 0.5 0.9 0.95 0.98 0.99 0.999
2 1 6.3 12.7 31.8 63.7 636.6
3 0.82 2.9 4.3 7.0 9.9 31.6
4 0.77 2.4 3.2 4.5 5.8 12.9
5 0.74 2.1 2.8 3.7 4.6   8.6
6 0.73 2.0 2.6 3.4 4.0    6.9
7 0.72 1.9 2.4 3.1 3.7    6.0
8 0.71 1.9 2.4 3.0 3.5    5.4
9 0.71 1.9 2.3 2.9 3.4     5.0
10 0.70 1.8 2.3 2.8 3.2    4.8
20 1.7 2.1 2.5 2.8    3.8

>20

Ф
Функциональ
          связь
u x y= +

u x y= −
u xy=
u x y=
u x n=
u xn=
u e x=
u x= ln( )
u x= sin( )
u x= cos( )
u tg x= ( )

u ctg x= ( )

45
0.69

0.67 1.6 2.0 2.5 2.8    3.3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ормулы погрешностей косвенных измерений
ная Абсолютная Относительная

погрешность погрешность
∆ ∆ ∆u x y= + ( ) ( )δu x y x y= + +∆ ∆

∆ ∆ ∆u x y= + ( ) ( )δu x y x y= + −∆ ∆
∆ ∆ ∆u y x x y= + δ δ δu x y= +
∆u u u= δ δ δ δu x y= +
∆u u u= δ δ δu n x=
∆u u u= δ δ δu x n=
∆ ∆u u x= δ u x= ∆
∆ u x= δ δ δu x u=
∆ ∆u x x= cos( ) δ u ctg x x= ( )∆
∆ ∆u x x= sin( ) δ u tg x x= ( )∆
∆ ∆u x x= cos ( )2 δ u x x= 2 2∆ sin( )

∆ ∆u x x= sin ( )2 δ u x x= 2 2∆ sin( )
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Отбор промахов по критерию Шовене

Z M Z M Z M Z M Z M

1.00 2 1.40 3 1.80 7 2.20 18 2.60 54

1.02 2 1.42 3 1.82 7 2.22 19 2.62 57

1.04 2 1.44 3 1.84 8 2.24 20 2.64 60

1.06 2 1.46 3 1.86 8 2.26 21 2.66 64

1.08 2 1.48 4 1.88 8 2.28 22 2.68 68

1.10 2 1.50 4 1.90 9 2.30 23 2.70 72

1.12 2 1.52 4 1.92 9 2.32 25 2.72 77

1.14 2 1.54 4 1.94 10 2.34 26 2.74 81

1.16 2 1.56 4 1.96 10 2.36 27 2.76 87

1.18 2 1.58 4 1.98 10 2.38 29 2.78 92

1.20 2 1.60 5 2.00 11 2.40 30 2.80 98

1.22 2 1.62 5 2.02 12 2.42 32 2.82 104

1.24 2 1.64 5 2.04 12 2.44 34 2.84 111

1.26 2 1.66 5 2.06 13 2.46 36 2.86 118

1.28 2 1.68 5 2.08 13 2.48 38 2.88 126

1.30 3 1.70 6 2.10 14 2.50 40 2.90 134

1.32 3 1.72 6 2.12 15 2.52 43 2.92 143

1.34 3 1.74 6 2.14 16 2.54 45 2.94 152

1.36 3 1.76 6 2.16 16 2.56 48 2.96 163

1.38 3 1.78 7 2.18 17 2.58 51 2.98 173

xS
xx

Z
−

=  - относительное отклонение случайной величины x  от её

среднего значения в единицах среднеквадратического отклонения,

   M - число ожидаемых измерений, начиная с которого отклонение
Z не может считаться промахом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Вероятность того, что результаты N измерений двух некоррелированных

случайных величин дадут коэффициент корреляции больше граничного (r>r0)

Граничное значение r0 коэффициента корреляции rЧисло
изм.
N 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.99

3 94 87 81 74 67 59 51 41 29 9

4 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1

5 87 75 62 50 39 28 19 10 4 0

6 85 70 56 43 31 21 12 6 1 0

7 83 67 51 37 25 15 8 3 1 0

8 81 63 47 33 21 12 5 2 0 0

9 80 61 43 29 17 9 4 1 0 0

10 78 58 40 25 14 7 2 1 0 0

11 77 56 37 22 12 5 2 0 0 0

12 76 53 34 20 10 4 1 0 0 0

13 75 51 32 18 8 3 1 0 0 0

14 73 49 30 16 7 2 1 0 0 0

15 72 47 28 14 6 2 0 0 0 0

16 71 46 26 12 5 1 0 0 0 0

17 70 44 24 11 4 1 0 0 0 0

18 69 43 23 10 3 1 0 0 0 0

19 68 41 21 9 3 1 0 0 0 0

20 67 40 20 8 2 1 0 0 0 0

25 63 34 15 5 1 0 0 0 0 0

30 60 29 11 3 1 0 0 0 0 0

35 57 25 8 2 0 0 0 0 0 0

40 54 22 6 1 0 0 0 0 0 0

50 49 16 3 0 0 0 0 0 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
 Нониусы

Нониусом называется специальная шкала, дополняющая масштаб обычной
шкалы и позволяющая повысить точность измерений в 10-20 раз.
Нониусы бывают линейные (например, штангенциркуль) и круговые (на-

пример, микрометр). Ниже рассмотрим принцип построения линейного нониу-
са, который представляет собой небольшую линейку, скользящую вдоль ос-
новной шкалы. Интервал b  одного деления  нониуса  меньше k  интервалов
деления a  основной шкалы на величину bak −⋅=δ .  Если принять

Na=δ , где N   целое, то длина N делений нониуса равна длине

1−⋅ kN  делений основной шкалы, т.е. ( ) akNbN ⋅−⋅=⋅ 1 .  Пусть длина

D  измеряемого предмета такая, что ( ) amDam ⋅+<<⋅ 1  (см. рисунок).
Если ое−n  деление нониуса совпадает с некоторым делением основной шка-

лы, то длина предмета a
N
nmnamD ⋅





 +=⋅+⋅= δ . Следовательно, ми-

нимальное отличие длины предмета от целого числа делений основной шкалы,
которое можно измерить по нониусу, равно δ  и составляет ю−N долю цены
деления основной шкалы. Значение δ  указывается как цена деления на изме-
рительном приборе.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ.
Задание 1

1.  Даны отсчеты значений постоянного тока I и активного сопротивления R, через ко-
торое протекает этот ток,  снятые со шкал приборов известного класса точности. По-
лучить результаты прямых измерений тока и сопротивления. Обеспечить надежность
результатов измерений α.

2.  С помощью косвенных измерений найти значение мощности, рассеянной на сопро-
тивлении и оценить его погрешность.

3.  Задано предполагаемое теоретическое значение мощности P0Т. Сделать вывод о со-
гласии результатов измерений мощности и ее теоретического значения.

4.  Ранее получено экспериментальное значение мощности P0Э. Сделать вывод о согла-
сии результатов данных косвенных измерений мощности и её предыдущего экспери-
ментального значения.

5.  Объединить результаты измерения мощности в данном опыте с результатом её пре-
дыдущего измерения P0Э.

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6
P0Т,
мВт

P0Э,
мВт

P0Т,
Вт

P0Э,
Вт

P0Т,
Вт

P0Э,
Вт

P0Т,
мВт

P0Э,
мВт

P0Т,
мВт

P0Э,
мВт

P0Т,
мВт

P0Э,
мВт

450 450
±80

450 430
±40

450 460
±50

450 420
±50

1.8 1.7
±0.3

1.8 1.6
±0.3

Надежность результатов измерений α%
95 90 90 95 98 98

I,
мА

R,
Ом

I,
А

R,
 Ом

I,
А

R,
Ом

I,
мА

R,
Ом

I,
мкА

R,
кОм

I,
мкА

R,
кОм

145 21.5 14.1 1.55 14.5 2.05 150 20.0 313 21.5 311 18.0
140 21.5 14.4 1.65 14.2 4 150 22.5 305 20.0 342 12.0
145 21.5 15.7 2.05 14.8 1.90 155 19.5 310 18.5 284 17.0
105 21.0 14.7 1.90 16.2 2.50 155 17.0 201 18.5 313 20.0
130 18.5 15.1 1.80 15.2 1.95 155 17.5 273 18.5 337 20.5
150 20.0 16.5 2.55 15.6 1.80 140 18.0 274 20.5 256 22.5
150 19.0 14.2 2.10 15.9 2.10 130 19.0 290 19.5 331 18.5
155 21.0 15.0 2.05 15.0 1.95 165 20.0 268 22.0 275 19.5
175 19.5 16.3 2.00 15.3 1.80 105 19.0 232 18.0 311 21.0
160 19.0 16.1 1.90 15.2 1.85 135 19.5 331 20.5 275 20.5

А
мп
ер
ме
тр
а

О
мм
ет
ра

А
мп
ер
ме
тр
а

О
мм
ет
ра

А
мп
ер
ме
тр
а

О
мм
ет
ра

А
мп
ер
ме
тр
а

О
мм
ет
ра

А
мп
ер
ме
тр
а

О
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А
мп
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а

О
мм
ет
ра

Класс точности
2.5 1 0.5 1 0.5 1 2.5 1 0.5 1 0.5 1

Предел шкалы
200,
мА

100,
Ом

20,
А

5,
Ом

20,
А

5,
Ом

200,
мА

100,
Ом

400,
мкА

50,
кОм

400,
А

50,
кОм

Задание 2.

1.  Даны результаты прямых измерений некоторых физических величин и уравнение их
связи с другой физической величиной.

2.  Найти  значение этой  величины и оценить его погрешность. Погрешность косвен-
ных измерений определить  двумя способами:  1) с помощью вычисления  частных
производных измеряемой величины по ее аргументам;  2) с помощью вычисления ко-
нечных приращений.
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