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Овладей машиной так, как владеют 
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П А И Я Т К А

По технике безопасности и противопожарным мероприятиям 
водителю газогенераторной машины

Щедей дабодой m i у та инструктаж  да технике беэднаашшн и 
давой 6еэоеа1сиъ10 .ч е т ш  работы. Соблюдая уш ш анйрв явже меро- 
лрш тйя, id^eipieffiiettiib себя, д р уй »  ж машину.

Помни! ГЙераториый газ содержит о ко »  20% окиси угле­
рода (угарного газа), чрозЛна&по аддаитош идя человеческого 
организма. Выделяющийся ® Pi и разоре газ, помимо того может 
образовать при смешений с воздухом легко восндам'енянпцуюся 
смесь, взрывы которой в состоянии вызвать пожар и ожоги людей.

Кроме того;, сильно нагретые наружные стенки; отдельных ча­
стей ш огеаераторной установки и неосторожное обращение с бен 
зйном может причинить ожоги водителю. а такж е вызвать пожар 
на тракторе и автомашине.

Во избежание вы ш укаваивого, строго соблюдай следующие 
правила,

i. ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАШИНЫ К ПУСКУ

Не работай на неисправной машине.
1. Перед наладим работы тщательно осмотр® машину и про­

верь состояние отдельных агрегатов ш зоуеташ ш ш , а именно: плот­
ность соединений трубопроводов шлангами, плотно ли прилегают 
кры ш ки 1 .шоков к  кольцевым патрубкам, проверь все фланцевые 
соединения, а также, целостность соединительных шлангов и нее 
эайежиные яейсправйос-ти устрани.

2 . Проверь, чтобы не было течи бензин® из бачка и беязшго- 
ирюада!. а также во веек местах подача масла, т. 'к. это предохра- 
и'ит ош потерь горючего и  случайного его вошлйиенайия.

3. Следи за исправным состоянием изоляции; вш х проводов, 
т. к , .электрическая искра может вызвать пожар.

4. Не допускай применение бензина для рбзжига гадагдаара-
тора. ' ,



5. Воспрещается' курить в мкшнт защими, керосина и бш- 
зина. ,в баш машины. Одяоврйисда) (••леди. чтобы беиши ш .глотал) 
в тонкий очиститель гаэогеие1ратора,

6. На -пойолрешай Двигатель перед зайусжш в холодной время 
нерас|рещс№ве!иво огней (кострам®), т. в. это очень oic.aicHo в пожар­
ном отношении. Вместо этот залей «в .картер двигателя подогретою 
машо. а в радиатор двигателя горячую воду, повторяя эту онера 
цию в случае необходимости, 2—3 раза щедр».

7. При 1Ноопдамевен1И|И бензина, верогаиа или масла не зали­
вай ,пламя водой, т. к. вместе с водой растекается горючей, что 
«может повести в распростраиейию пожара. Гас® пламя жидкого 
щрюч:е«га—пестк, землей или .накрытаМ его «войлокш  т /брвзттч, 
а, такта применяй огнетушитель.

II. ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ И РОЗЖОГЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРА 
Водитель, обеспечь полную безопасность при пуске к розжиге машины.

1-. Перед запуском, двигателя убедись, что рычаг нере«тшоче-
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U Правильно бери В руку заводную рукоятку мотора,



Рис. 2. Стой в стороне при розжиге газогенератора.

нйя скоростей находим  в нейтральном пожжейви, чтобы при за* 
водам машин®, и© (м»г®а даийрвся и наехать на водителя.

2. При затщве- двигателя, руклятву бери четырьмя пальцами, 
чтобы полыней палец руки не обхватывал ее. а был юрйжаг
В ЛЭДОИИ ' (|рйс. 1). ,

3. Берегись, в случае запуска двигателя трактора СГ-60, чтобы 
лмшв не заедал -в гнездах маховика, и не допускай, чтобы дто- 
я и ш  ш р в а  поблизости, т. к. ,прн вылете ломик может при­
чинить ушибы адбе я  другим.

4. 'Проверь перед пуском двигателя наличие и плотность при­
легания воздушного шадана газогенератора:, во избегание выбра- 
сынаиия лааренй и выхода угарного раза, при оотаншсе; двигателя.

5. ; Следи, лтобы карбюратор не .был облит бензином я  при
пуске (Своевременно вытирай его насухо: это предохранит; от -во:с- 
плииеиевЕя бензина; при: сау чайных обратных вспышка® в даяш,- 
т < ш . „ :

6. Розжиг газог/жратора & ж  ф ж Щ ж , так ж ш ю т т й  можно

з



щршжйоййю тодквй на расстоянии не менее 40 ж. ото т т  опасных 
в пожарном оттлплпши й в гараже, имеющем хорошую вентиляцию.

7. Для (розжига газогенератора' в  гараже надевай ра выкид­
ную трубу вентилятора стадиальный шланг, 0;0‘е1йиненный с слоте- 
яой .вентиляции,

8. Дри розжиге газогенератора факелом не сто® лицом в фу- 
Topte, т. к. при этом .часто происходят взрывы паров беизина 
в камере топливника к  плш я выбрасывается наружу (рис. 2).

9. Дри наблюдении во время розжига за горением б газогене­
раторе не заглядывай в отверстия воздушных клапанов на близ­
ком расстоянии, т. к . при неожиданно® остановке двигателя ш ш г  
произойти выдрой пламени (рве 3). „ .

Рис. 3. При проверке протекания горения в газогенераторе соблюдай 
. осторожность.



10. Пользуйся для p c e iiS  только . имеющимся иа машине 
факелам, т. к. его лето Wo гасить'1, вставав в корпус, прикрелдев- 
ш й  jc кабине а плотно- закрыв крыш ку.

11. Осторожно обращайся о отдам при розжиге газогенератора 
и тщательна гаси факта после! розжига, для чего факта должен 
быть в исправном состоянии и свободно 'ВХОДИТЬ в корпус.

Крышка же факела должна легко- надеватьс-я на корпус и хорошо 
закрывать его. i

12. Не разрешай заводку двигателя и  розжиг газогенератора 
посторонним лицам,

,111. ПРИ РАБОТЕ НА ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ МАШИНЕ 
Работай безаварийно и бесперебойна

1. Дри трогам и машины с- места убедитесь, что иа гусавщаж. 
нет лостароянмх щредм-ешо®, обязательно давай впйал  и плавя» 
отпускай подашь муфты сцепления.

2. Машину к  прицепу подавай на самом малом газе я только
задним ходом. ;

3. Водйт'е1ль, после прицепки сне разрешай иикому п ц т ш ш ш  
работу под спеташом без предупреждения тебя об этом.

4. Запрещается трогать машину с места без сигнала сцепщик® 
состава. В пути -внимательна следи за .уиш йиади спецщита и Ш  
по-вофотах резко снижай скорость, а также ив поворачивай слишком 
круто.

5. Не ос-ажай назад состав, не прицепив его к  машине.
6. Воспрещается сходить и садиться на трактор на ходу.
7. Нельзя допускать ,езду трактора без -водителя.
8. Не разрешай никому ездить иа крыльях машины и не пере­

вози людей на груженных составах.
9. Во время движения не занимайся ремонтом и регулировкой 

механизмов машины и такж е очисткой машины от грязи.
10. На спусках и нодемах соблюдай -расстояние между двумя

составами), устйовдеийае праш м ам  экотдаатацвд данного тина 
дорог. . ' - : ; ■ i I I

11. На спусках- веди машину медленно и тормози ее, а также 
по возможности тормозя и прицепы.

12. Не заправляй машину жидким Топливом при работающем 
двигателе.

13. Не перевози жидкое топливо И -другие легко воспламеняю­
щиеся грузы на прицепах, незащищенных от попадания на них искр.

14. Не допускай на ходу трактора всходить на загрузочную пло­
щадку и производить засыпку топлива в бункер газогенератора.

15. Догрузку древесных чурок (й газогенератор производи, как 
правило, при работающем двигателе, т. е. когда га з ,отсасывается из
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бункера самим мотором, а также стой с наветренной стороны, дабы 
не дышать угарным газом ш йс. 4). . \

te ll ■ -V '

Рис. 4. Догружая чурку в бункер, старайся не дышать угарным разом,

16. Во время загрузки топлива ш® шуровки бункера надо отво­
рачивать лило в сторону от бункера и не наклоняться, над открыть:'.; 
загрузочным люком (рис. 5). При этом на .руки надевай рукавицы.

17. Не допускай во время работы полного’ выжига турок в бун­
кере;, т. к. эта увеличивает опасность выброса пламени при откры­
вании загрузочного дюка; а  ведет й простою машины.

18. При горячем газогенераторе не касайся голы м  руками 
корпуса газогенератора, компенсатора, циклопов, и др. сильно нагре­
тых частей установки; во ®збе,ж«нйе ожогов щук.



Рис. 5. При шуровке бункера отворачивай голову в сторону.

20. Вокифешаетот заезжать о (машиной да Территорию. гц,е не 
дрвускается ирщ ененш  открытого огня, т. к. при случайном 
выбросе' пламени да газогенератора может возникнуть пожар.

21. Запрещается работать ночью при неяещ ш тш г электроосве­
щении машины.

22. При работе т  шкивом огради шкив и  .рем ешь щитами во 
избежание несчастных случаев, могущих произвести от прикоснове­
ния людей ц ремню или при разрыв© ремня.

23. При работе на одном мес-те. со шкивом следи, чтобы вблизи 
от Двигателя выхлопной трубы и газогенератора! не было легко вос- 
ндайеняющихся материалом, т. к. от близости 'дацрм ш ш вени этих 
материалов о горячими частями машины может возникнуть пожар.

19. Работу трактора с ненормальным перегревом газогенера­
тора, ■ далне-веатора, ди к лоно® и ;др. час тей установки не .тонус кай. 
а останови двигатель и устрани причину (перегрева.
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SV, ПРИ ОСТАНОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО УХОДА
ЗА МАШИНОЙ ■ J

Проводя техуход машине, не создавай опасности себе и окружающим
1. При остановке машины после окончания работы убедись, 

что крышки загрузочного и золыгикового лююл> плотно закрыты, 
а также воздушный кланам плотно прилетает к  своей крышке. При 
невыполнении этих убловий топливо в газогенераторе до потухнет, 
т. гк в нем образуется естественная тяга.

2. При перегреве радиатора останови . машину и открывай, 
крышку наливной горловины, надев предварительно рукавицы 
а также .держи голову подальше ют горловины во дабеявааи© ожо­
гов нарами воды.

3. При спуске горячей воды из радиатора и горячего масла да 
картера двигателя остерегайся' ожогов.

4. Заглушив машину, установи надзор за ней до полного осты­
вания газогенератора, т. к. несоблюдение этого правила может прв-

Рис. 6- Стой сбоку при открытии зольникового люка.
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вести к  возникновению .пожара от случайно разгоревшегося то а л и ва 
в газогенераторе. ,

5. Не производи на; стояние- никаких работ под машиной при 
работающем двигателе, а. также осмотр и ремонт автомобиля или 
трактора, снизу, произведи всегда в предохранителышх очках. ,

' 6. При горячем газогенераторе открывай крыш ку зодьншшого 
люка, стоя сбоку, а не против ■отверстия зольника и  пользуйся для 
этого, кай правило, кочергой. (Рис. 6).

7. Помни, что предварительное открытие крышки загрузочного, 
■пока уменьшает опасность выброса пламени из зольника благодаря 
образующейся при этом) естественной тяги. Поэтому перед чисткой 
газогенератора скача®  открывай загрузочный лиш, а потом уже
ЗОДЬНШОВЫЙ люк.

8. При очистке зольника |и очистителей становись так, чтобы вет­
ром не ш №  пыль й сажу в глаза (ряс. 1). При чем, чистку золь-

Рис. 7. При очистке зольника следи, чтобы пыль и”сажа не по­
пали в глаза.



ника производи, как. правило, в начале рабочего дня, т. е. .при «став­
шем газогенераторе1.

9. очистку горячей» газогенератора1 производи' в специально 
отведенном для этого месте, где была бы вода или песок для гаше­
ния золы и углей.

10. При очистке зольника горячего газогенератора подставляй 
под горловину люка металлическую посуду с надой (рис. 8) или за­
ливай водой золу и мелкий уголь после их выгреба.

Рис. 8. При выгребе золы подставляй металлическую посуду с водой.

11. При внутреннем осмотре отдельных частей газоу стаи сдави 
нельзя подносить к ним открытого огня, в виде спички, свечи, фа­
кела ш tap., т. к. «отшвпгайся в этих частях генератора газ щлжет 
вспыхнуть.
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1.2. Не допускай «ользовааиен огнш  для обнаружения яегаот- 
иых мест в газогенераторной установке.

13. Не производи промывки отдельных деталей газоуотадаввп 
керосином, т. к. оставшиеся в них пары керосина или бензина при 

. дальнейшей работе этих деталей могут .вызвать 'нзрмв,

V. ПРИ ГАРАЖНОМ ХРАНЕНИИ И РЕМОНТЕ МАШИН В ГАРАЖЕ

Водитель, производя ремонт, обеспечь в гараже 
чистоту и безопасность

1. Б гараже:, гаремяадаагаеннож для стош ки дшагвнераторшмх: 
машин, в дйцздв отсутствия в  нем дралхишю-вытяжмой пшнтиляиш . 
о'бжаТельйо тужи» устрогать унрещсоаую (вытяжную вешшилящш.

2. Црп отсутствии в гараже хорошей ш м тш ц н и  и яшбхойи- 
_ монад еш м а в т|араж да машите яри работе: двигатели да пазе.

писав! Щдада в т а р *  или выезда из м е т  пр и®  меры к  удалению 
rasas, путем ирйийейшего йрювгарцшмта. дабивщеиия.

3. После ш отаиоии машмиы в гар(а|ж— - «yJotopjaseflEP w e ■шчг.го'шо- 
сгяи (в тдаоустаневта, через которые Hals может выходить © рабочее 
тм щ ш и е ., и д|ошшаишёшьио: плошйо. закрой! мх мокрым аюбейтшр».

4. Поддерживай чистоту в  №(р!аже, яроходы; Ив заармяш ай 
какими (бы то ни было предметами' я не кури в гараже.

5. Горючие материалы, 1геобхолр1Мыс для р е е т »  машины, 
как-то: керосин. масло, обтирочные концы и  ир. .клади я  гараже в 
закрытые метаазинесжме ящики и 8:ами и содержи их в гараже в 
небольшом шЙме(сШв, дппдаидам для работы только я® 1 — 2 
смены.

6. Во избежание. шрыва газа сварочные работы на газюуста- 
utoiBKe ш я д а  производить только после ее остывания м тщательно 
проветривания, обеспечивающего полное удаление генераторного 
газа.

7. Следи, чтобы: в гараже имелись огнетушиггед®, ящики с пес­
кам. лопаты, а также аптечка с набором чедакамеято» дли оказа­
ния первой1 помощи.

8. При керосиновом Ьсдащвями гаражей следа за тем, чтобы в 
поставленной машине! части газогенераторной установи не находи­
лись под' лампами.

9. Содержа мандату и ,силой! fflaltaeiei вдсЩ  щ ч а т т  и йорадве. 
Следи за чистотой своей одежды, не допуская загрязнения ее бен­
зином и (маслом. Помни, что но- опрятности (водителя судят о состоя­
нии машины, с

10. 0е предавай .^ ю гД Ь й я  мжишюй лицам, не Щшешщйм здрав 
водителя,

и



11. Для точкой заправки машины ш кбходш е снабдить води­
теля безопасной лампой: электрической или с пламен«, огражден­
ным металлкческой сеткой (лампа Дери).

12. При; гш ивйим г бегонии в  баки «аш ю ы  пользуйся защит­
ными аротивеножарвш'» сетками, вставленным в гордомны баков, 
би.тонов и бочек.

13. Гаражи для гашпевйе^иторвш машин должны. быть оборудо­
ваны огнетушителями в ящиками с песком и лопатами;.

Легко ш ж м е н ж щ в е с я  материалы не должны находиться 
в гараже в непосредственной близости в газогенераторам.

14. Расстояние между 1Шогенератарй.ша1 тракторами, при поста­
новке ж  в гараж, должно, быть не менее 60— 701 см.

15. При передаче ш и в  «иеиющу 'Водителю предупреди его 
обо всех неисправностях и опасениях, касающихся машины и газо­
генератора.

я*#*: ' '
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